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Íîâèòå ZSX è ZS ñåðèè èìàò ñòèëåí äèçàéí ñúñ çàîáëåíè 
êîíòóðè è êðàñèâî ñå âïèñâàò âúâ âñåêè èíòåðèîð. 
Äèçàéíúò å ñúçäàäåí îò èòàëèàíñêîòî ñòóäèî çà 
èíäóñòðèàëåí äèçàéí Tensa srl, áàçèðàíî â Ìèëàíî, çà äà 
îòãîâîðè íà øèðîê ñïåêòúð îò åâðîïåéñêè èçèñêâàíèÿ.

Елегантен неподвластен на 
времето дизайн

R32 å õëàäèëåí àãåíò îò íîâî ïîêîëåíèå, äîñòèãàù äî 70% ïî-íèñúê ïîòåíöèàë çà ãëîáàëíî 
çàòîïëÿíå îò R410A. Áëàãîäàðåíèå íà ñâîèòå ïðåâúçõîäíè êà÷åñòâà R32 ïðåäëàãà 
íåâåðîÿòíè ïîëçè çà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò. Òîé èìà 1,5 ïúòè ïî-ãîëÿì ïîòåíöèàëåí 
îõëàäèòåëåí åôåêò îò R410A, êîåòî îçíà÷àâà, ÷å å íóæíà ïî-ìàëêî åíåðãèÿ çà äà ñå 
ïîñòèãíå æåëàíàòà òåìïåðàòóðà è ïî-ìàëêî êîëè÷åñòâî õëàäèëåí àãåíò ïðè ðàáîòà. 
Âñè÷êè ñòåííè òèïîâå ñà ñúâìåñòèìè ñ R32 è R410A.

Цялата серия SRK се предлага с хладилен агент R32
Серия ZSX



3

Лидери в енергийната ефективност 
и високата надеждност – 
всичко това, постигнато с 
напредналите технологии на 
Mitsubishi Heavy Industries
Êàêâî ðåøåíèå Âè ïðåäëàãàò êëèìàòè÷íèòå ñèñòåìè Mitsubishi Heavy Industries?

- Âèñîêî íèâî íà êîìôîðò ÷ðåç áúðçî îõëàæäàíå/çàòîïëÿíå

- Åíåðãîñïåñòÿâàíå çà ïî-äîáðà îêîëíà ñðåäà, 
îáùåñòâî, èêîíîìèêà 

- Êîìôîðòåí èíòåðèîð

- Íàäåæäíî îáîðóäâàíå çà ïðîäúëæèòåëíà óïîòðåáà

Ñúâðåìåííèòå òåõíîëîãèè íà Mitsubishi Heavy Industries ìîãàò 

äà ïðåäëîæàò ðàçíîîáðàçèå îò ðåøåíèÿ.

Íàãðàäà çà äèçàéí çà êëèìàòèçàòîð 
Mitsubishi Heavy Industries SRK-ZSX
Mitsubishi Heavy Industries ïîëó÷è íàãðàäàòà çà äèçàéí Silver A â 
êàòåãîðèÿòà "Èíæåíåðèíã è òåõíè÷åñêè äèçàéí" çà ñâîÿòà êëèìàòè÷íà 
ñèñòåìà SRK-ZSX Diamond Series. Òÿ å ñúçäàäåíà, çà äà îòãîâîðè íà 
âèñîêèòå èçèñêâàíèÿ íà åâðîïåéñêèÿ ïàçàð íà êëèìàòèöè.

Îïåðàöèÿòà “Allergen clear” ïî÷èñòâà âúçäóõà, èçïîëçâàéêè êîíòðîëíà ñèñòåìà, óíèêàëíà çà 

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems. Îñâåí òîâà øèðîê íàáîð îò âúçäóõî-ïðå÷èñòâàòåëíè 

ôèëòðè è ñàìîïî÷èñòâàù ðåæèì ïîìàãàò äà ñå çàïàçè âúçäóõà â ñòàÿòà ÷èñò.

Чист въздух

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems ïðåäëàãàò óíèêàëåí êëèìàòèê ñ èç÷èñòåí äèçàéí,  òèõ è 

êîìôîðòåí, êîéòî îñèãóðÿâà ïðåöèçåí âúçäóøåí ïîòîê è êîíòðîë íà ìîùíîñòòà.

Тишина и комфорт

Âèñîêa eíåðãèéíà åôåêòèâíîñò, ñú÷åòàíà ñ êîìôîðò ïðè êëèìàòèçàöèÿòà. Ïîòðåáèòåëÿò èìà âúçìîæíîñò çà 

áîãàò èçáîð îò ðåøåíèÿ.

Âúâ âñè÷êè ìîäåëè å ïîñòèãíàòî âèñîêî åíåðãîñïåñòÿâàíå, áëàãîäàðåíèå íà òåõíîëîãèèòå íà Mitsubishi 

Heavy Industries (êîìïðåñîð ñ âèñîêà ïðîèçâîäèòåëíîñò, DC PAM èíâåðòîð òåõíîëîãèÿ è äð.)

Енергоспестяващи



2.0 2.5 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.3 7.1 8.0 10.0

Diamond
Series  SRK-ZSX

 
-W 

Стр. 18

 НОВО
Diamond
Series  SRK-ZR

 
-W 

Стр. 22

 

Premium
Series  SRK-ZS

 
-W 

Стр. 20

 

Standard
Series  SRK-ZSP

 
-W 

Стр. 23

SRF-ZMX
R410A

Стр. 26

 

SRR-ZS-W 
SRR-ZM-S  

-W 
Стр. 24

 

FDTC-VH 
FDTC-VF  

-VH 
Стр. 25

●

CLASS
A ++

●

CLASS
A ++

●

CLASS
A ++

●

CLASS
A ++

●

CLASS
A ++

Black & White TitaniumPure White

Black & White TitaniumPure White
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СТЕНЕН ТИП

ПРОДУКТОВА ГАМА
Мощност - гама (kW : Номинална охладителна мощност)Модел

СТЕНЕН ТИП

СТЕНЕН ТИП

СТЕНЕН ТИП

ПОДОВ ТИП

КАНАЛЕН ТИП

4-ПЪТЕН КАСЕТЪЧЕН ТИП

НОВО

НОВО

НОВО

ZS и ZSX серии с 
възможност за 
различни цветове

Има три различни цветови 
варианта, което позволява 
избор според стила на 
интериора.

ZSX серии

ZS серии
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(kW) 4.0 4.5 5.0 6.0 7.1 8.0 4.0 4.5 5.0 6.0 7.1 8.0 10.0 12.5

Брой на свързани вътрешни тела 2 2 2 - 3 2 - 3 2 - 4 2 - 4 2 2 2 - 3 2 - 3 2 - 4 2 - 4 4 - 5 4 - 6

ВЪНШНО ТЯЛО P35

SCM*1     
 

NEW  CLASS
A +++ NEW  CLASS

A +++

 CLASS
A ++

 CLASS
A ++

R410A R410A

 CLASS
A +

*2

40ZS-W 45ZS-W 50ZS-W 60ZS-W 71ZS-W 80ZS-W 40ZS-S 45ZS-S 50ZS-S1 60ZM-S1 71ZM-S1 80ZM-S1 100ZM-S 125ZM-S

СТ
ЕН

ЕН
 Т

ИП

 *3

SRK20ZSX-W, -S ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ● ● ● ● ● ● ● ●
SRK25ZSX-W, -S ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ● ● ● ● ● ● ● ●
SRK35ZSX-W, -S ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ● ● ● ● ● ● ● ●
SRK50ZSX-W, -S ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ● ● ● ● ● ●
SRK60ZSX-W, -S ●*4 ●*4 ●*4 ● ● ● ● ●

 

SRK71ZR-W, -S ●*4 ●*4 ● ●

 *3

SRK20ZS-W, -S ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ● ● ● ● ● ● ● ●
SRK25ZS-W, -S ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ● ● ● ● ● ● ● ●
SRK35ZS-W, -S ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ● ● ● ● ● ● ● ●
SRK50ZS-W, -S ●*4 ●*4 ●*4 ●*4 ● ● ● ● ● ●

 SKM20ZSP-W ● ● ● ●
SKM25ZSP-W ● ● ● ●
SKM35ZSP-W ● ● ● ●
SKM20ZSP-S ● ● ●
SKM25ZSP-S ● ● ●
SKM35ZSP-S ● ● ●

ПОДОВ ТИП SRF25ZMX-S ● ● ● ● ● ● ● ●
SRF35ZMX-S ● ● ● ● ● ● ● ●
SRF50ZMX-S ● ● ● ● ● ●

КА
НА

ЛЕ
Н 

ТИ
П  SRR25ZS-W ● ● ● ● ● ●

SRR35ZS-W ● ● ● ● ● ●
SRR50ZS-W ● ● ● ●
SRR60ZS-W ● ● ●
SRR25ZM-S ● ● ● ● ● ● ● ●
SRR35ZM-S ● ● ● ● ● ● ● ●
SRR50ZM-S ● ● ● ● ● ●
SRR60ZM-S ● ● ● ● ●

4-
ПЪ

ТЕ
Н 

КА
СЕ

ТЪ
ЧЕ

Н 
ТИ

П  FDTC25VH1 ● ● ● ● ● ●
FDTC35VH1 ● ● ● ● ● ●
FDTC50VH ● ● ● ●
FDTC60VH ● ● ●
FDTC25VF ● ● ● ● ● ● ● ●
FDTC35VF ● ● ● ● ● ● ● ●
FDTC50VF ● ● ● ● ● ●
FDTC60VF ● ● ● ● ●

КАНАЛЕН ТИП  

FDUM50VH ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ТАВАНЕН ТИП  

FDE50VH ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

*1 Енергийният клас зависи от свързаните вътрешни тела.  *2 Енергийният етикет се отнася само за системи с охладителна мощност под 12 kW.
*3 възможност за свързване на различни цветове. *4 Серии SRK-ZSX-S, SRK71ZR-S и SRK-ZS-S не могат да се ползват с външни R32 тела.

■ МУЛТИ-СПЛИТ СИСТЕМА

NEW NEW
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CLASS
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ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
С грижа за околната среда

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems 
êëàñèôèöèðàõà öÿëàòà ñè ãàìà ñúñ ñåçîííè åíåðãèéíè 
ôàêòîðè, êîèòî èíäèêèðàò åíåðãèéíè êëàñîâå îò À äî À
+++.
Çíà÷èòåëíèòå åíåðãèéíè ñïåñòÿâàíèÿ è â 
äâàòà ðåæèìà - îõëàæäàíå è îòîïëåíèå ñà 
ïîñòèãíàòè, áëàãîäàðåíèå íà DC PAM - 
èíâåðòîðíàòà òåõíîëîãèÿ è DC - äâîéíî 
ðîòîðíèÿ êîìïðåñîð (ZSX ñåðèè).

Високоефективнa 
производителност: 
до клас А+++

Íÿêîè ðàäèêàëíè ïðîìåíè â äèçàéíà è èíæåíåðíèòå ðàçðàáîòêè äîïðèíåñîõà çà îãðîìíè 

ïîäîáðåíèÿ â åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò è îïàçâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà.

Висок енергиен клас (SEER/SCOP)

БЪРЗ И ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ

Èíâåðòîðíî-çàäâèæâàíàòà ñèñòåìà èìà ðåäèöà 
ïðåèìóùåñòâà ïðåä ñèñòåìàòà ñ ïîñòîÿííà ñêîðîñò. 
Íàïðèìåð, âàðèðàùàòà ìîùíîñò íà êîìïðåñîðà 
îñèãóðÿâà áúðçî çàòîïëÿíå ñëåä âêëþ÷âàíå è 
ïî-áúðçî ïîñòèãàíå íà çàäàäåíàòà òåìïåðàòóðà. 
Òîãàâà êëèìàòèçàòîðúò ìîæå äà çàáàâè îáîðîòèòå íà 
êîìïðåñîðà, çà äà ñïåñòè åíåðãèÿ, áåç òîâà äà 
íàðóøàâà êîìôîðòà Âè.
Îùå ïîâå÷å, ÷å êîìïðåñîðúò å çàäâèæâàí îò DC - 
äâèãàòåë, êîåòî îñèãóðÿâà ïî-äîáðè ïàðàìåòðè íà 
ðàáîòà íà êëèìàòè÷íàòà ñèñòåìà.

Íàñêîðî ðàçðàáîòåíèÿò DC – äâîéíîðîòîðåí 
êîìïðåñîð îñèãóðÿâà âèñîêîåôåêòèâíà ðàáîòà â øèðîê 
äèàïàçîí íà óñëîâèÿ îò íèñêà äî âèñîêà ñêîðîñò íà 
âúðòåíå.
Ïîñðåäñòâîì îïòèìèçàöèÿ íà ðàçìåðèòå íà 
ìåõàíè÷íèòå ÷àñòè è ÷ðåç èçïîëçâàíåòî íà 
âèñîêîìîùåí “Neodymium“ äâèãàòåë, îñâåí íèñêè 
âèáðàöèè, ñà ïîñòèãíàòè ñúùî è íèñêè íèâà íà øóì è 
âèñîêà åôåêòèâíîñò. 

Èíâåðòîðíèÿò êîíòðîë ðåàëèçèðà âèñîêà åôåêòèâíîñò, ÷ðåç 
ñúâðåìåííàòà âåêòîðíà òåõíîëîãèÿ.

Ïëàâíà ðàáîòà îò íèñêè êúì âèñîêè îáîðîòè íà êîìïðåñîðà

Ïëàâíà ñèíóñîèäà íà íàïðåæåíèåòî

Ïîäîáðåíà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò â äèàïàçîíà íà íèñêèòå ñêîðîñòè íà 
âúðòåíå íà ðîòîðà íà êîìïðåñîðà.

DC PAM инвертор

DC двойнороторен компресор

Векторен инверторен контрол

・
・
・

При всички модели 
от 

ZSX серия

Максимален комфорт и енергоспестяване, постигнати 
посредством голяма мощност и оптимизиран контрол

По-старите инверторни технологии не се 
справят добре с цикличността при 
включване и изключване. 

DC мотор на компресора

Охлаждане

Отопление

Охлаждане

Отопление

Предишен
модел

Предишен
модел

Предишен
модел

Предишен
модел

Предишен
модел

Предишен
модел



Heat Transfer Coef. W/m2K

High

Low

Heat Transfer Coef. W/m2K

High

Low
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Ðàäèàëíàòà ôîðìà íà ðåøåòêàòà å ðàçðàáîòåíà ñ öåë 
âúçäóøíèÿò ïîòîê äà ïðåìèíàâà åôåêòèâíî è ñ 
ìèíèìàëíî ñúïðîòèâëåíèå ïî ïðîòåæåíèåòî é èçâúí 
àãðåãàòà. Íàìàëåíî å íàòîâàðâàíåòî íà äâèãàòåëÿ è 
ðàáîòíîòî êîëåëî íà âåíòèëàòîðà, êîåòî âîäè äî 
ïî-âèñîêà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò è íàìàëÿâàíå íà 
øóìà.

Â îñíîâàòà íà âúíøíèòå òåëà å 
âëîæåíà èçêëþ÷èòåëíî 
êîðîçîóñòîé÷èâà ãîðåùî 
ïîöèíêîâàíà ëàìàðèíà. Òÿ èìà 
èçêëþ÷èòåëíà óñòîé÷èâîñò êúì 
íàäðàñêâàíå, â ñðàâíåíèå ñ 
êîíâåíöèîíàëíèòå ìàòåðèàëè.

Íàøàòà îïòèìàëíà êîìáèíàöèÿ îò 
êîíôèãóðàöèÿ íà ëàìåëè è ìåäíè 
òðúáè äàâà ìàêñèìàëåí âúçäóøåí 
ïîòîê, áåç äà å óâåëè÷åí ðàçìåðà íà 
âúòðåøíîòî òÿëî â äúëáî÷èíà. 
Åôåêòèâíîñòòà íà òîïëîîáìåííèêà å 
äðàñòè÷íî ïîäîáðåíà  ñ 33% â 
ñðàâíåíèå ñ ïðåäèøíèÿ ìîäåë. 
Ëàìåëèòå ñïîìàãàò çà ìàêñèìàëåí 
âúçäóøåí ïîòîê è ñïåñòÿâàíåòî íà 
åíåðãèÿ.

×ðåç ïîäâèæíèÿ ïàíåë çà 
âõîäÿùèÿ âúçäóõ å 
ïîñòèãíàò ìîäåðåí äèçàéí è 
å ñâåäåíî äî ìèíèìóì 
ñúïðîòèâëåíèåòî íà âúçäóõà.

Ïëàòêàòà íà âúíøíîòî òÿëî å ïîêðèòà ñúñ ñèëèêîí. Òîâà 
å äúëãîòðàéíî ïîêðèòèå, êîåòî çàùèòàâà îò âëàãàòà.

Нашите най-нови технологии (серия ZSX)

Лопатка на вентилатора

Изключителна корозо-
устойчива горещо поцинкована ламарина

Топлообменник Подвижен панел за входящия въздух

Покритие на платката

Ïðàâîòîêîâèÿò äâèãàòåë äàâà âèñîêà åôåêòèâíîñò è âèñîêà ìîùíîñò.

DC-двигател

Назъбена лопатка 
на вентилатора

Êîíòðîëèðàíåòî íà ñòàéíàòà òåìïåðàòóðà è âëàæíîñòòà 
å èçêëþ÷èòåëíî âàæíî çà êîìôîðòà íà ïîòðåáèòåëÿ. 
Èçïîëçâàò ñå òðè ñåíçîðà çà êîíòðîë íà ñòàéíàòà 
òåìïåðàòóðà, âëàæíîñòòà â ïîìåùåíèåòî è âúíøíàòà 
òåìïåðàòóðà, çà äà ñå ïîñòèãíå îïòèìàëíà 
êëèìàòèçàöèÿ.

Три сензора

Сензор за температура и влага в 
помещението

Сензор за външна температура

Външно тяло

Вътрешно тяло

* Тази страница описва главно серия ZSX.

Топлообменник
Áëàãîäàðåíèå íà ïðîìåíåíàòà 
êîíôèãóðàöèÿ íà ïëàñòèíèòå íà 
òîïëîîáìåííèêà îò ïëîñêà/ïðàâà 
ôîðìà êúì Ì-îáðàçíà ôîðìà, 
åôåêòèâíîñòòà å ïîâèøåíà ñ 
10%. ×ðåç ìíîãîèçìåðíàòà 
ñòðóêòóðà å ïîñòèãíàò îïòèìàëåí 
áàëàíñ ìåæäó òîïëîïðåíàñÿíåòî 
è âúçäóøíèÿ ïîòîê.

Листовидна решетка

Ñú÷åòàâàíåòî íà ðàáîòíàòà 
ëîïàòêà íà âåíòèëàòîðà è 
äâèãàòåëÿ å îïòèìèçèðàíî, çà äà 
ñå çàïàçè ñúùèÿ êàïàöèòåò êàòî íà 
ïðåäèøíèÿ ìîäåë, íî ñ ïî-ìàëêà 
êîíñóìàöèÿ íà åë. åíåðãèÿ. 
Ñèíåðãè÷íèÿò åôåêò ñ 
ëèñòîâèäíàòà ôîðìà íà ðåøåòêàòà 
ïîäîáðÿâà åôåêòèâíîñòòà ñ 5% è 
íàìàëÿâà íèâîòî íà øóìà.

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ



Jet Air Technology

(C)Mitsubishi Aircraft Corporation
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Long Reach Air Flow
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Ìîùíèÿò âúçäóøåí ïîòîê ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç 
Jet òåõíîëîãèÿ. Ïîäõîäÿù å çà ãîëåìè 
ïîìåùåíèÿ, äíåâíè, ìàãàçèíè è äð. Ñúçäàâà 
ïî-ãîëÿì êîìôîðò.

Äâîéíèòå êëàïè îïòèìèçèðàò âúçäóøíàòà ñòðóÿ, êîíòðîëèðàò 
õîðèçîíòàëíèÿ è ñ äúëúã îáõâàò âúçäóøåí ïîòîê â ðåæèì îõëàæäàíå, 
ñèëíèÿ è íèçõîäÿù âúçäóøåí ïîòîê â ðåæèì îòîïëåíèå, çà äà áúäå 
ñúçäàäåí ìàêñèìàëåí êîìôîðò â ïîìåùåíèåòî.

Въздушен поток с голям обхват

Двойна клапа       Голяма и Малка

SRK100ZR
(в режим охлаждане)(в режим охлаждане)

БавноБързо 
Цветовете на фигурата показват скоростта на въздуха

(В ULO режим на охлаждане)

Сравнение с познати шумове от ежедневието

Нормален разговор

Тих офис

В библиотеката
Късно вечер в типична

квартална зона

ВЪЗДУШЕН ПОТОК

Приложили сме същите технологии на аеродинамичния 
анализ, използвани в проектирането на 
турбо-реактивните двигатели.

Тих въздушен поток и дълъг обхват

Çà ñúçäàâàíåòî íà ñúâúðøåíà ñèñòåìà çà öèðêóëàöèÿ íà âúçäóøíèÿ 
ïîòîê â êëèìàòèçàòîðèòå å èçïîëçâàíà CFD (èç÷èñëèòåëíà äèíàìèêà 
íà ôëóèäèòå), íà áàçàòà íà êîÿòî ñå ïðîåêòèðà ôîðìàòà íà 
ëîïàòêèòå íà òóðáî ðåàêòèâíèòå äâèãàòåëè – ñèñòåìà JET Air Scroll. 
Âúçäóøíàòà ñòðóÿ, îáðàçóâàíà îò ñèñòåìàòà JET Air Scroll, îñèãóðÿâà 
ãîëÿìî êîëè÷åñòâî âúçäóõ ñ ìèíèìàëíà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ, êàòî 
âúçäóøíèÿò ïîòîê å ðàâíîìåðåí, äåëèêàòåí, áåçøóìåí è äîñòèãà è 
íàé-îòäàëå÷åíèòå úãëè íà ïîìåùåíèåòî.

SRK60ZSX



3D AUTO

Програмирано разпределение на въздуха

3

4

2

1

Cool Breeze

Floor

Swing

Swing

Swing

1 2 3 4

8 7 6 5

3D AUTO
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3D AUTO ñå ïðîãðàìèðà ñ åäíî íàòèñêàíå íà áóòîíà 
è íÿêîëêî äâèãàòåëÿ èçâúðøâàò òðè íåçàâèñèìè 
êîíòðîëà íà âúçäóøíàòà ñòðóÿ. Âúçäóøíèÿò ïîòîê å 
ðàâíîìåðåí è òèõ è äîñòèãà äî âñåêè úãúë íà 
ïîìåùåíèåòî. Ïîñòèãà ñå èêîíîìè÷íà ðàáîòà è ñå 
ìèíèìèçèðàò åíåðãèéíèòå çàãóáè.

3D AUTO

Програмирано разпределение 
на въздуха 3D AUTO

Хоризонтални движения в 8 посоки

Хладен полъх Подово отоплениеБързо

Във всеки ъгъл

Най-отдалечено

Уеднаквено

×ðåç èíäèâèäóàëåí êîíòðîë íà äÿñíàòà è ëÿâàòà ÷àñò íà 
âåðòèêàëíèòå êëàïè, ïîñîêàòà íà âúçäóøíèÿ ïîòîê ìîæå äà 
áúäå èçáðàíà îò 8 ðàçëè÷íè ñõåìè.

5
Движение В точка Широко

Áëàãîäàðåíèå íà àâòîìàòè÷íèÿ êîíòðîë íà äåáèòà è ïîñîêàòà íà 
ïîòîêà, ñå ïîñòèãà êîìôîðòíî êëèìàòèçèðàíå íà öÿëîòî 
ïîìåùåíèå ïî íàé-åôåêòèâåí íà÷èí.
Ïðè ðàáîòà â ðåæèì îõëàæäàíå, ñòóäåíèÿò âúçäóøåí ïîòîê å 
íàñî÷åí êúì òàâàíà. Îõëàäåíèÿò âúçäóõ íå å íàñî÷åí äèðåêòíî 
êúì îáèòàòåëèòå íà ïîìåùåíèåòî, à ñå ñïóñêà îòãîðå êàòî ëåê 
õëàäåí ïîëúõ çà ïî-êîìôîðòíî óñåùàíå. 
Â ðåæèì îòîïëåíèå, òîïëàòà âúçäóøíà ñòðóÿ å íàñî÷åíà äèðåêòíî 
êúì ïîäà, êúäåòî ñå ðàçñòèëà ðàâíîìåðíî, çà äà áúäå ïîñòèãíàò 
îïòèìàëåí êîìôîðò.

* Тази страница описва главно серия ZSX.

Вертикалнo + Хоризонталнo
Няколко мотора извършват 3 
независими контрола



СВЕЖ ВЪЗДУХ
Това е оригинална и единствена технология за деактивиране на 
алергени, посредством контрол на температура и влажност

Състояние на плесените след една седмица

Àëåðãåí-äåàêòèâèðàùàòà ñèñòåìà ñå àêòèâèðà ÷ðåç íàòèñêàíå íà áóòîí 
“Allergen” íà äèñòàíöèîííîòî óïðàâëåíèå è ïðîäúëæàâà 90 ìèíóòè ïðåäè äà 
ñïðå àâòîìàòè÷íî. Íåóòðàëèçèðàò ñå âñè÷êè áàêòåðèè, ñúáðàíè ïî 
ïîâúðõíîñòòà íà àëåðãåí-äåàêòèâèðàùèÿ ôèëòúð, áëàãîäàðåíèå íà ñëîæío 
âçàèìîäåéñòâèe ìåæäó êîíòðîë íà òåìïåðàòóðàòà è êîíòðîë íà âëàæíîñòòà.

Ïðîöåäóðàòà ïî ñàìîïî÷èñòâàíå ñòàðòèðà àâòîìàòè÷íî ïðè ñïèðàíå íà 
íîðìàëíàòà ðàáîòà íà ñèñòåìàòà è èìà âðåìåòðàåíå 2 ÷àñà. Âúòðåøíîòî 
òÿëî å èçñóøåíî è å ïðåäîòâðàòåíî îáðàçóâàíåòî íà ïëåñåíè. 
Ïîòðåáèòåëÿò ìîæå äà èçáèðà äàëè äà ïîëçâà òîçè ðåæèì èëè íå.

Àëåðãåí-äåàêòèâèðàùèÿò ôèëòúð óíèùîæàâà íàïúëíî ïîëåíè1, ïàðàçèòè1 è àëåðãåíè, êîèòî 
ñúùåñòâóâàò â êîçèíàòà íà äîìàøíèòå ëþáèìöè. Òàéíàòà íà òàçè äåàêòèâàöèÿ ñå êðèå â 
ñúåäèíåíèåòî åíçèì-óðåÿ. Îñâåí, ÷å äåàêòèâèðà àëåðãåíè, òî ñúùî òàêà íåóòðàëèçèðà è óáèâà 
âñè÷êè âèäîâå áàêòåðèè2, ïëåñåíè è âèðóñè3. Äîðè, àêî àëåðãåíè, áàêòåðèè è äð. ñå îòäåëÿò îò 
ôèëòúðà, òå âå÷å ñà äåàêòèâèðàíè è âúçäóõúò â ïîìåùåíèåòî ñå çàïàçâà ÷èñò è ñâåæ.

*1 Ìåòîä íà òåñòâàíå:
Êîëîðèìåòðè÷åí ìåòîä ELISA
Ëàáîðàòîðèÿ:
Íåçàâèñèìà àäìèíèñòðàòèâíà 
îðãàíèçàöèÿ
Íàöèîíàëíà áîëíèöà Sagamihara 
№1536

*2 Ìåòîä íà òåñòâàíå:
Êîëîðèìåòðè÷åí ìåòîä ELISA
Ëàáîðàòîðèÿ:
Ôëóîðåñöåíòíà ìåòîäîëîãèÿ 
Íåçàâèñèìà àäìèíèñòðàòèâíà 
îðãàíèçàöèÿ
Íàöèîíàëíà áîëíèöà Sagamihara 
№1536

*3 Ìåòîä íà òåñòâàíå:
ÒCID (ñòåïåí íà çàðàçÿâàíå 50%)
Ëàáîðàòîðèÿ:
Ôîíäàöèÿ Kitazato, 
Íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêè öåíòúð 
çà èçñëåäâàíå íà
îêîëíàòà ñðåäà, №15-0145

Алерген-деактивираща система

Алерген-деактивиращ филтър

Улавяне на алергените 
от филтъра

Пречистване на въздуха
Режим охлаждане 
Çà îáðàçóâàíå íà êîíäåíç

Режим отопление
Çà îáðàçóâàíå íà âëàãà âúðõó 
ôèëòúðà, çà äà ñå äåàêòèâèðàò 
àëåðãåíèòå

Режим самопочистване
Çà èçñóøàâàíå íà âúòðåøíîòî òÿëî

Вентилатор

Изсушаване

Изсушаване

Изсушаване

Ензим + Урея механизъм деактивира алергените 
и унищожава бактериите

  

 

Ñïèðàíå íà 
êëèìàòèêà

Íîðìàëåí ðåæèì 
íà ðàáîòà

Àâòîìàòè÷íî èçêëþ÷âàíå

ñàìî-
ïî÷èñòâàíå

2 часа

Когато не се ползва функция „самопочистване“

Когато се ползва функция „самопочистване“

Óâåëè÷àâà ñå 
ãúáè÷íàòà òúêàí

Ïëåñåííèòå ñïîðè 
íå ñå ðàçâèâàò

Ñïîðè íà 
ïëåñåíè

 

Ñïîðè íà 
ïëåñåíè

Ãúáè÷íà 
òúêàí
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Самопочистване



 

 

Aspergillus niger NBRC 105649
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Ðàçãëîáÿåì ïàíåë

Àëåðãåí-äåàêòèâèðàù ôèëòúð

Ôîòîêàëèòè÷åí ìèåù ñå äåçîäîðèðàù ôèëòúð

Ïðàõîóëàâÿù ôèëòúð

Àíòèáàêòåðèàëåí âåíòèëàòîð

Ðåçóëòàòè îò òåñò, èçäàäåíè: 2004-4-23.
Ïðîòîêîë îò òåñò №: 104034022-002
Òåñòîâåòå ñà ïðîâåäåíè, âúâ âðúçêà ñ èçñëåäâàíå íà àíòèìèêðîáíî 
äåéñòâèå â JIS Z 2801 2000 “Àíòèìèêðîáíè ïðîäóêòè-Àíòèìèêðîáåí 
ìåòîä íà òåñòâàíå“ – 5.2 Àíòèìèêðîáíè åôåêòè: Ìåòîäè çà òåñòâàíå 
íà ïëàñòìàñîâè ïðîäóêòè è äð.

Вътрешното тяло се запазва винаги чисто
Âåíòèëàòîðúò èìà àíòèáàêòåðèàëíî äåéñòâèå, êîåòî óáèâà ïëåñåíèòå è ìèêðîáèòå, ïðàâåéêè ñèñòåìàòà ÷èñòà è áåçîïàñíà. Äîðè 
êîãàòî êëèìàòèçàòîðúò íå å â åêñïëîàòàöèÿ, ñå ïðåäîòâðàòÿâàò íåïðèÿòíèòå ìèðèçìè, ïëåñåíèòå è äð.

Èçñëåäâàùà îðãàíèçàöèÿ: Öåíòúð çà èçñëåäâàíå íà õðàíèòå - ßïîíèÿ

Структура, осигуряваща чистота и безопасност

Àíòè-ìèêðîáíî äåéñòâèå - Aspergilusniger IFO6341

Ïîääúðæà âúçäóõà ñâåæ êàòî ïðå÷èñòâà ìîëåêóëèòå, 
ïðè÷èíÿâàùè ìèðèçìà. Äåçîäîðèðàùàòà ñèëà ñå âúçâðúùà 
÷ðåç èçìèâàíå è èçñóøàâàíå íà ñëúíöå. Òîâà å äåçîäîðèðàù 
ôèëòúð, êîéòî ìîæå äà ñå ðåöèêëèðà è èçïîëçâà 
ìíîãîêðàòíî.

Фотокалитичен миещ се дезодориращ филтър

Ôîòîêàëèòè÷åí ìèåù ñå äåçîäîðèðàù ôèëòúð

Àëåðãåí äåàêòâèðàù ôèëòúð

Ôèëòúð
Âúòð. òÿëî

Използвано в модели:
SRK-ZSX SRK-ZS

1pc

1pc

SRK-ZR

1pc

1pc

1pc

1pc

Ïðè òåñòîâå, ïðîâåäåíè â ëàáîðàòîðèÿ íà Mitsubishi Heavy Industries – 
èçñëåäîâàòåëñêè öåíòúð Íàãîÿ, 24 ÷àñà ñëåä êîíòàêò ñ èçêóñòâåíî îòãëåäàíè 
áàêòåðèè.

Ñðàâíåíèå íà ðàñòåæà íà áàêòåðèè è ïëåñåíè âúðõó 
ïîâúðõíîñò íà âåíòèëàòîð (ìèêðîñêîïñêî èçîáðàæåíèå)

Ñ àíòèìèêðîáíî äåéñòâèåÁåç àíòèìèêðîáíî äåéñòâèå

* Тази страница описва главно серия ZSX.
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В режим охлаждане

В режим отопление

Умерена работа Stand-by

ECO режим
Àâòîìàòè÷íèÿò êîíòðîë çà ñïåñòÿâàíå íà åíåðãèÿ ñå èçâúðøâà ÷ðåç çàñè÷àíå íà 
÷îâåøêàòà àêòèâíîñò. Òÿ ñå óëàâÿ ÷ðåç èíôðà÷åðâåí ñåíçîð, êîéòî å 
èíñòàëèðàí âúâ âúòðåøíîòî òÿëî. Êëèìàòèçàòîðúò ðåãóëèðà ñâîÿòà 
îõëàäèòåëíà/îòîïëèòåëíà ìîùíîñò, â çàâèñèìîñò îò ïî-íèñêèòå èëè ïî-âèñîêè 
èçèñêâàíèÿ. 
Â èêîíîìè÷åí ðåæèì îõëàæäàíå, êëèìàòèçàòîðúò êîíòðîëèðà ñíèæàâàíåòî íà 
ìîùíîñòòà ñè è êîãàòî å çàñå÷åíà íèñêà àêòèâíîñò, ïðåìèíàâà êúì êîíòðîë çà 
ñïåñòÿâàíå íà åíåðãèÿ.
Â èêîíîìè÷åí ðåæèì îòîïëåíèå, êëèìàòèçàòîðúò êîíòðîëèðà ñíèæàâàíåòî íà 
ìîùíîñòòà ñè è êîãàòî å çàñå÷åíà âèñîêà àêòèâíîñò, ïðåìèíàâà êúì êîíòðîë çà 
ñïåñòÿâàíå íà åíåðãèÿ.
Êîãàòî ñåíçîðúò îò÷åòå, ÷å â ïîìåùåíèåòî íÿìà õîðà, ñëåä îêîëî 15 ìèíóòè 
êëèìàòèçàòîðúò àâòîìàòè÷íî ùå íàìàëè ìîùíîñòòà ñè íà óìåðåíî íèâî è ùå ñå 
âúðíå êúì íîðìàëíà ðàáîòà, êîãàòî íÿêîé ñå ïîÿâè â ïîìåùåíèåòî.

Êëèìàòèçàòîðúò ñïèðà ðàáîòà è ïðåìèíàâà â ðåæèì “stand-by” ñëåä 1 ÷àñ îòñúñòâèå. Òîé ñå âêëþ÷âà îòíîâî, êîãàòî ñå çàñå÷å 
÷îâåøêà àêòèâíîñò â ðàìêèòå íà 12 ÷àñà èëè ñå èçêëþ÷âà íàïúëíî ñëåä 12 ÷àñîâî îòñúñòâèå.

Óñëîâèÿòà â ïîìåùåíèåòî ñà ïðîâåðÿâàò îò ñåíçîðè çà òåìïåðàòóðà è âëàæíîñò.
Çà äà ðàáîòè åôåêòèâíî, ñèñòåìàòà àâòîìàòè÷íî ñëåäè ðàáîòíèÿ ðåæèì è çàäàäåíàòà òåìïåðàòóðà.
Ðåæèìúò íà ðàáîòà è îõëàäèòåëíàòà/îòîïëèòåëíàòà ìîùíîñò ñå êîíòðîëèðàò àâòîìàòè÷íî ñïîðåä çàäàäåíà òåìïåðàòóðà.
Fuzzy Auto ðåæèì ïðåäëàãà êîìôîðòåí àâòîìàòè÷åí êîíòðîë íà òåìïåðàòóðàòà, äîðè ïðè áúðçà ïðîìÿíà íà êëèìàòè÷íèòå óñëîâèÿ.

Íàìàëÿâà ñå ìîùíîñòòà, êîãàòî â 
ïîìåùåíèåòî íÿìà íèêîé.

Íå òðÿáâà äà ñå ïðèòåñíÿâàòå, äîðè 
äà ñòå çàáðàâèëè äà èçêëþ÷èòå 
êëèìàòèçàòîðà. Òîé ñïèðà äà ðàáîòè, 
äîêàòî íå çàñå÷å ÷îâåøêà àêòèâíîñò.

Àêî ñå âúðíåòå â ïîìåùåíèåòî â 
ðàìêèòå íà 12 ÷àñà, êëèìàòèçàòîðúò 
àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðà ðàáîòà â 
ïîñëåäíèÿ çàäàäåí ðåæèì. 

Êîãàòî èìà ïîâå÷å äâèæåíèå â ïîìåùåíèåòî 
å íàñòðîåí óìåðåí ðåæèì íà ðàáîòà.

Êîãàòî èìà ìàëêî äâèæåíèå â ïîìåùåíèåòî å 
íàñòðîåí óìåðåí ðåæèì íà ðàáîòà.

Auto OFF режим

Fuzzy Auto Режим (адаптивно управление с предсказване)

СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Умерена работа Отново започва нормална работаStand-by

Връщане в помещениeтоСлед 1 часОтсъствие



Silent

ZZ...

* Описва предимно ZSX серии.

High Powe r
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В режим отоплениеВ режим охлаждане

Silent режим - тиха работа 
на външното тяло
Êîãàòî å çàäàäåí òèõ ðåæèì “silent”, ìàêñèìàëíîòî íèâî íà 
çâóêîâî íàëÿãàíå íà âúíøíèÿ àãðåãàò ùå áúäå ïî-íèñêî ñ 3 dB(A) 
îò ñòàíäàðòíîòî íèâî (45dB(A) èëè ïî-ìàëêî). Îáîðîòèòå íà 
êîìïðåñîðà íàìàëÿâàò è òîé ðàáîòè ñ 60% îò íîìèíàëíàòà ñè 
ìîùíîñò.
Ìàêñèìàëíàòà ñêîðîñò íà âåíòèëàòîðà íà âúíøíîòî òÿëî ùå áúäå 
ïî-íèñêà îò íîìèíàëíàòà.

Â òîçè ðåæèì íà ðàáîòà, öÿëîòî ïîìåùåíèå ñå çàòîïëÿ 
áúðçî, òàêà ÷å äà óñåòèòå òîïëèíà âúâ Âàøèòå êðàêà.
Êëèìàòèçàòîðúò çàòîïëÿ ïîìåùåíèåòî íåçàáàâíî, êîãàòî 
èñêàòå äà ñå ñòîïëèòå áúðçî, ñòàâàéêè îò ëåãëîòî èëè 
ïðèáèðàéêè ñå âêúùè ïðåç ñòóäåíèòå çèìíè äíè. 
Êëèìàòèçàòîðúò àâòîìàòè÷íî ñå âðúùà â ïðåäèøíèÿ 
ðåæèì íà ðàáîòà ñëåä 15 ìèíóòè, çà äà ñå ïðåäîòâðàòè 
ïðåêîìåðíî çàòîïëÿíå íà ïîìåùåíèåòî.

Â òîçè ðåæèì íà ðàáîòà ñå äîñòàâÿ ìîùåí ñòóäåí 
âúçäóøåí ïîòîê, çà äà ñå îõëàäè áúðçî ïîìåùåíèåòî.
Íàïðèìåð, ïðèáèðàéêè ñå âêúùè â ãîðåù ëåòåí äåí, ùå 
ìîæå äà ñå íàñëàäèòå âåäíàãà íà óñåùàíåòî çà õëàä. 
Êëèìàòèçàòîðúò àâòîìàòè÷íî ñå âðúùà â ïðåäèøíèÿ 
ðåæèì íà ðàáîòà ñëåä 15 ìèíóòè, çà äà ñå ïðåäîòâðàòè 
ïðåêîìåðíî îõëàæäàíå íà ïîìåùåíèåòî.

Night setback режим - за 
контрол на отоплението
Ïðåç ñòóäåíèòå ñåçîíè, òåìïåðàòóðàòà â ïîìåùåíèåòî 
ìîæå äà áúäå ïîääúðæàíà íà êîìôîðòíî íèâî, äîðè 
êîãàòî îòñúñòâàòå. 
Êëèìàòèçàòîðúò ïîääúðæà òåìïåðàòóðà îò 10°Ñ.

10°C

КОМФОРТ

Hi Power режим



ТАЙМЕР / УДОБСТВО

100% 50% OFF

ON & OFF осветен бутон

Вентилация

Заключване за деца

Температура

HiPower  /  Eco

Завъртане на хоризонтални 
клапи в 8 посоки

Тих режим

Избор на запаметен режим 
с натискане на бутон MENU

Завъртане на вертикални клапи

3D Auto

Allergen Clear

Бутони за настройка на 
седмичния таймер
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Седмичен таймер
Âúçìîæíè ñà äî 4 ïðîãðàìè ñ íàñòðîéêà íà òàéìåðà (ON-TIMER / OFF-TIMER) çà âñåêè äåí îò 
ñåäìèöàòà. Ìàêñèìóì çà ñåäìèöàòà ìîãàò äà ñå íàñòðîÿò 28 ïðîãðàìè.
Âåäíúæ íàñòðîåí, ðåæèì òàéìåð ùå ïðîäúëæàâà äà ñå ïîâòàðÿ ñúñ ñúùàòà ïðîãðàìà, äîêàòî íå áúäå 
èçêëþ÷åí.

Таймер Sleep
Êîãàòî õîðàòà ñïÿò, íå å 
íåîáõîäèìî òâúðäå ìíîãî 
îõëàæäàíå/îòîïëåíèå. Ñ òàçè 
ôóíêöèÿ ñå ïîñòèãà óìåðåíî 
îõëàæäàíå/îòîïëåíèå ÷ðåç 
ïðèñïîñîáÿâàíå íà êàïàöèòåòà, 
êàêòî è äîïúëíèòåëíî 
åíåðãîñïåñòÿâàíå.

Запаметен режим на работа
Çàïàìåòåíèÿò ðåæèì íà ðàáîòà ïîçâîëÿâà ïåðñîíàëèçèðàíå íà íàñòðîéêèòå çà 
òåìïåðàòóðà è âúçäóøåí ïîòîê, êîåòî ùå óëåñíè ïîñòèãàíåòî íà ìàêñèìàëíèÿ Âè 
êîìôîðò ñ åäíî ïðîñòî íàòèñêàíå íà áóòîíà.

Предварителна работа за 
комфортен старт
Êëèìàòèçàòîðúò êîíòðîëèðà ñòàéíàòà òåìïåðàòóðà,çà äà ïîñòèãíå æåëàíèÿ êîìôîðò â 
çàäàäåíîòî âðåìå, ÷ðåç 60 ìèíóòè ïðåäâàðèòåëíà ðàáîòà. Òîâà å óäîáñòâî, êîãàòî ñå 
ñúáóæäàòå èëè ñå ïðèáèðàòå ó äîìà â îïðåäåëåíî âðåìå.
Â ðåæèì íà òàéìåðà âêëþ÷âàíå “ON-TIMER”, êëèìàòèçàòîðúò ñòàðòèðà ìàëêî ïî-ðàíî, 
òàêà ÷å ñòàéíàòà òåìïåðaòóðà äà äîñòèãíå çàäàäåíàòà â íàñòðîåíîòî âðåìå.

Регулиране яркостта на светлинните индикатори
ßðêîñòòà íà ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè íà 
äèñïëåÿ íà ïàíåëà ìîæå äà ñå ðåãóëèðà.
(Çà ZSX è ZS ñåðèè)

Ñòåííèÿ êëèìàòèçàòîð èäâà ñ áåçæè÷íî 
èíôðà÷åðâåíî äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå, 
èçïîëçâàíî äà êîíòðîëèðà íàñòðîéêè êàòî 
òåìïåðàòóðà, ñêîðîñò íà âåíòèëàöèÿ, ðåæèì çà 
îòîïëåíèå èëè îõëàæäàíå.
Òî ïðèòåæàâà ëåñåí çà óïîòðåáà äèçàéí ñ 
ãîëåìè áóòîíè è ìíîãî êëþ÷îâè ïðåäèìñòâà 
êàòî åíåðãèéíî åôåêòèâíàòà åêî íàñòðîéêà.
Èìà è ñåäìè÷åí òàéìåð, ïàðàìåòðèòå íà êîéòî 
ìîæå äà áúäàò íàñòðîåíè ñïîðåä ñîáñòâåíèòå 
Âè íóæäè.
Ñúùî òàêà èìà è îïöèÿ òèõ ðåæèì, ñ íèñêè 
íèâà íà øóì, ïîäõîäÿùà ïðè ñúí.

След 2 часа

След 1 час

След 30 минути

Настроена 
температура

Настроена 
температура

Старт на таймер Sleep

－1°
－1°

－1°

－3°

Време на работа

След 2 часа

След 1 час

Старт на таймер Sleep

－1° +1°
+1°

Време на работа

В режим отопление В режим охлаждане 

В режим охлаждане
(стоп) Работата стартира

(Работа) 

Проверка на 
стайната темпертура 
60 минути 
преварително

Зададено време 

Зададена температура

Лесно за употреба 
дистанционно управление



30m
20m
50·60ZSX

25m
15m
20~35ZSX

50403020100-10-20

+46˚C

+24˚C

-15˚C

-20˚C

Optional WiFi Control

< EU/EEA market only >

Ползвайте следните връзки за подробности:
URL
email

airconwithme
Wi http://www.airconwithme.com                                         

Model : INAWMMHI001I000

* Страницата описва главно ZSX серии
* Разработени от HMS Industrial Networks. 
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Íàøèòå íîâè íàïðåäíàëè òåõíîëîãèè ïîçâîëÿâàò ðàçøèðåí 
äèàïàçîí íà ðàáîòà â ðåæèìè îòîïëåíèå è îõëàæäàíå. Òîâà 
ïîçâîëÿâà êëèìàòèçàòîðèòå äà ñå ïîëçâàò çà îòîïëåíèå è çà 
îõëàæäàíå, äîðè ïðè íèñêè òåìïåðàòóðè îò -20°Ñ. (ZSX 
Ñåðèè).

Широк диапазон на работа

За отдаваните мощности при ниски външни температури, вижте техническото ръководство.

Отопление

Охлаждане

Дълги тръбни пътища
Äúëæèíàòà íà òðúáíèÿ ïúò å óâåëè÷åíà, êîåòî ïîçâîëÿâà 
ïî-ãîëÿìà ãúâêàâîñò ïðè ïðîåêòèðàíå.

Максимална денивелация

Максимална дължина на 
тръбите

Максимална денивелация

Максимална дължина на 
тръбите

Êîãàòî å íåîáõîäèìî äà ñå ìîíòèðàò 
êëèìàòèçàòîðè â òðèåòàæíà êúùà, à 
ìÿñòîòî çà âúíøíèÿ àãðåãàò, 
íàïðèìåð íà òðåòèÿ åòàæ, å 
îãðàíè÷åíî èëè íåïîäõîäÿùî, 
âèíàãè ìîæå äà ñå íàìåðè óäîáíî 
ìÿñòî çà ìîíòàæà ìó, òúé êàòî èìà 
âúçìîæíîñò çà äúëãè òðúáíè ïúòèùà. 
Âúòðåøíèòå òåëà ìîãàò äà ñà 
èíñòàëèðàíè íà ãîëÿìî ðàçñòîÿíèå – 
êàêòî íà ïúðâèÿ, òàêà è íà òðåòèÿ 
åòàæ.

Дългият тръбен път позволява 
монтаж на климатизатори и в 
триетажни къщи

Управлявайте климатизаторите по много 
интуитивен начин посредством приложението 
airconwithme®. Приложението позволява 
лесен и интуитивен WiFi AC контрол от всяко 
място чрез вашия смартфон или таблет.

*Забележка: налично за iPhone и 
други устройства с инсталирана 
операционна система Android

Android е запазена марка на Google Inc. IOS е 
запазена марка на Cisco в САЩ и други държави 
и се използва с лиценз.

ВАШИЯТ КЛИМАТИЗАТОР
ВИНАГИ С ВАС

Характеристики

Адаптер

AC control Mode Fan speed Vanes Multi-language Auto updates

Set point To Room ambient To Unlimited AC units Timer & scenes
Error codes
& descriptions Voice Over

condex@condex.bg



Предотвратяване на течение
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ФУНКЦИИ

Адаптивно управление с 
предсказване

Eco операция

Сензор движение
Òîçè ñåíçîð çàñè÷à ÷îâåøêàòà àêòèâíîñò è 
ñïîðåä íåÿ íàñòðîéâà òåìïåðåòóðàòà â 
ïîìåùåíèåòî.

Спестяване на енергия

Êëèìàòèçàòîðúò àâòîìàòè÷íî îïðåäåëÿ ðåæèìà 
íà ðàáîòà è íàñòðîéêèòå íà òåìïåðàòóðàòà, 
áàçèðàéêè ñå âúðõó ïðèáëèçèòåëíî èç÷èñëåíèå, 
è íàñòðîéâà èíâåðòîðíàòà ÷åñòîòà.

Избор за изход на въздуха
Êëèìàòèçàòîðúò èìà ãîðåí è äîëåí èçõîä çà 
âúçäóõ. Èçáîðúò å ìåæäó ñàìî ãîðåí èëè ãîðåí 
è äîëåí èçõîä åäíîâðåìåííî.

Ñòàéíàòà òåìïåðàòóðà è âëàæíîñò ñå ñëåäÿò 
îò ñåíçîð, çà äà ñå êîíòðîëèðà àâòîìàòè÷íî 
ðàáîòàòà. Çàåäíî ñúñ ñåíçîðà çà äâèæåíèå, 
ñèñòåìàòà ïîçâîëÿâà åíåðãîñïåñòÿâàùà 
ðàáîòà, ïðè êîÿòî ñå çàïàçâà êîìôîðòà.

Auto Off
Ñïèðà àâòîìàòè÷íî ðàáîòàòà, êîãàòî íÿìà 
çàñå÷åíà ÷îâåøêà àêòèâíîñò â ïîìåùåíèåòî 
çà îïðåäåëåí ïåðèîä îò âðåìå.

Economy режим
Êëèìàòèçàòîðà ðàáîòè â ðåæèì íà ïåñòåíå íà 
åíåðãèÿ ñ öåë ïðåäîòâðàòÿâàíåòî íà 
ïðåêîìåðíî çàòîïëÿíå èëè îõëàæäàíå.

Алерген-деактивиращ филтър
Ôèëòúðà ðàçãðàæäà è äåàêòèâèðà âñè÷êè 
àëåðãåíè, êàòî ïîëåíè, òàêèâà ïî êîòåøêàòà 
êîæà è äð.

Алерген-деактивиращ режим
×ðåç êîíòðîë íà òåìïåðàòóðàòà è âëàæíîñòòà, 
êàêòî è èçïîëçâàíåòî íà åíçèìè, ñèñòåìàòà 
ïîòèñêà àëåðãåíèòå õâàíàòè âúâ ôèëòúðà ïðè 
åæåäíåâíà ðàáîòà íà êëèìàòèçàòîðà.

Jet технология

Въздушен поток

3D Auto

Â ñèñòåìàòà íà âúçäóøíèÿ ïîòîê íà 
êëèìàòèçàòîðà å èçïîëçâàíà ñàìîëåòíà 
òåõíîëoãèÿ.

Ìîæåòå äà èçáåðåòå íàé-ïîäõîäÿùàòà 
îõëàæäàùà èëè çàòîïëÿùà ñõåìà, íàòèñêàéêè 
ñàìî åäèí áóòîí.

Запаметяване на позицията 
на клапите

Завъртане на въздухо- 
разпределителните клапи 
във вертикално направление

Завъртане на въздухо-
разпределителните клапи в 
хоризонтално направление

Çàòîïëÿíå

Автоматични вьздухо-
разпределителни клапи

õîðèçîíòàëåí ïîëúõ  

Îõëàæäàíå è 
èçñóøàâàíå 

Äîêàòî ñå äâèæàò êëàïèòå ìîãàò äà áúäàò 
ñïðåíè íà æåëàíèÿ úãúë. 

Íåçàâèñèìî îò ðåæèìà íà ðàáîòà 
êëèìàòèçàòîðúò àâòîìàòè÷íî èçáèðà 
îïòèìàëíèÿ úãúë.

Êëàïèòå íà êëèìàòèçàòîðà ìîãàò äà áúäàò 
ïîçèöèîíèðàíè â æåëàíîòî ïîëîæåíèå, êîåòî 
âàðèðà îò õîðèçîíòàë íî äî âåðòèêàëíî.

Èçïðàùà ïðèÿòåí âúçäóøåí ïîëúõ â øèðîê 
îáõâàò, ÷ðåç çàâúðòàíå íà 
âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëíèòå êëàïè àâòîìàòè÷íî 
âëÿâî è âäÿñíî. Êëàïèòå ìîãàò äà áúäàò 
ôèêñèðàíè â æåëàíàòà ïîçèöèÿ.

Íàñòðîéêàòà îñèãóðÿâà ïðèÿòåí âúçäóøåí 
ïîëúõ áåç óñåùàíå çà ñèëíî âúçäóøíî òå÷åíèå, 
êàêòî ïðè îõëàæäàíå, òàêà è ïðè îòîïëåíèå.

скосен фронтален 
полъх

Самопочистваща функция
Ñèñòåìàòà ïîäòèñêà âëèÿíèåòî íà àëåðãåíà, 
óëîâåí îò ôèëòúðà ÷ðåç êîíòðîëèðàíå íà 
òåìïåðàòóðàòà è âëàãàòà.

Çàïàçâà âúçäóõà ñâåæ ÷ðåç îòíåìàíå íà 
íåïðèÿòíèòå ìèðèçìè. Äåçîäîðèðàùàòà 
ôóíêöèÿ ìîæå äà áúäå ëåñíî âúçñòàíîâåíà ñàìî 
ñ èçìèâàíå è èçëàãàíå íà ñëúí÷åâà ñâåòëèíà.

Фотокаталитичен миещ се 
дезодориращ филтър

Разглобяем панел
Ïîääðúæêàòà å óëåñíåíà, òúé êàòî ïðåäíèÿò 
ïàíåë ñå ñâàëÿ ëåñíî çà ïî÷èñòâàíå è 
ïîääðúæêà.

Автоматичен режим
Ôóíêöèÿòà àâòîìàòè÷íî èçáèðà íóæíîòî 
îõëàæäàíå èëè îòîïëåíèå ñïîðåä óñëîâèÿòà â 
ïîìåùåíèåòî.

Операции за почистване и филтри

Комфорт и удобство

Óðåäúò èçñóøàâà ïîìåùåíèåòî  ÷ðåç 
ïåðèîäè÷íè îõëàæäàùè îïåðàöèè.

Режим на изсушаване

Êëèìàòèçàòîðúò ìîæå äà ðàáîòè â Hi Power 
ðåæèì çà 15 ìèíóòè. Òîçè ðåæèì å óäîáåí çà 
áúðçî ïîñòèãàíå íà æåëàíàòà òåìïåðàòóðà.

Hi Power режим

Ïðåç ñòóäåíèòå ñåçîíè, òåìïåðàòóðàòà íà 
ñòàèòå ìîæå äà áúäå ïîääúðæàíà íà êîìôîðòíî 
íèâî äîðè êîãàòî îòñúñòâàòå.
Êëèìàòèêúò ïîääúðæà òåìïåðàòóðà îò 10°C.

Ôóíêöèÿòà ïîçâîëÿâà ïðîãðàìèðàíå íà 
ïåðèîäè ñ íèñêî íèâî íà øóì, ïîäõîäÿùà è 
çà êîíòðîë íà òåìïåðàòóðàòà ïðåç íîùòà.

Тих режим

Нощно поддържане

Таймер

Íàñòðîéòå óðåäà äà ñå ïóñêà è ñïèðà 
àâòîìàòè÷íî çà öÿëàòà ñåäìèöà, çà äà 
îòãîâàðÿ íà îáè÷àéíàòà âè äíåâíà óïîòðåáà.

Седмичен таймер

24-часов програмируем 
таймер за включване и 
изключване 
×ðåç êîìáèíàöèÿòà íà ñòàðòèðàù è ñïèðàù 
òàéìåð, ìîæåòå äà èçïîëçâàòå äâå îïåðàöèè çà 
òàéìåðà íà äåí. Âåäíúæ íàñòðîåíè, òàéìåðèòå 
ùå ïóñêàò è ñïèðàò ñèñòåìàòà â ïîñî÷åíèÿ ÷àñ 
íà äåíÿ.

Òåìïåðàòóðàòà â ñòàÿòà àâòîìàòè÷íî ñå 
êîíòðîëèðà ïðè çàäàäåí ðåæèì íà ñúí, êîåòî 
îñèãóðÿâà òåìïåðàòóðàòà äà íå ñòàâà ïðåêàëåíî 
âèñîêà èëè íèñêà. Çàäàéòå ìåæäó 30 è 240 
ìèíóòè ïðåäè óðåäà äà ñå èçêëþ÷è.

Режим “Сън”

On/Off таймер
Êëèìàòèçàòîðúò ùå ñòàðòèðà è ùå ñå èçêëþ÷è 
àâòîìàòè÷íî â çàäàäåíîòî âðåìå.

 Удобство

Заключване за деца

Настройка на яркостта на 
светлинните индикатори

Комфортен старт

Позициониране при монтаж

Запаметен режим

Â ðåæèì ON-TIMER êëèìàòèçàòîðúò 
àâòîìàòè÷íî çàïî÷âà ðàáîòà ìàëêî ïî-ðàíî, 
òàêà ÷å ñòàéíàòà òåìïåðàòóðà äà áúäå 
îïòèìàëíà â çàäàäåíîòî âðåìå.

Æåëàíèÿò çàïàìåòåí ðåæèì ìîæå äà ñå 
àêòèâèðà ÷ðåç åäíî íàòèñêàíå íà áóòîí.

Áëîêèðà êëèìàòèçàòîðúò, ïðåäîòâðàòÿâàéêè 
íåïðåäíàìåðåíè ïðîìåíè íà íàñòðîéêèòå.

ßðêîñòòà íà ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè ìîæå äà 
ñå íàñòðîè, ñïîðåä æåëàíèåòî íà êëèåíòà.

×ðåç äèñòàíöèîííîòî óïðàâëåíèå ìîæåòå 
íàñòðîèòå ïîñîêèòå íà âúçäóøíèÿ ïîòîê 
ëÿâî-äÿñíî, êîãàòî êëèìàòèçàòîðúò å ìîíòèðàí 
áëèçî äî ñòåíà. 

Други

Микрокомпютърно обезскрежаване

Функция самодиагностика

Автоматична функция за 
рестартиране

Òîçè ðåæèì àâòîìàòè÷íî ïðåìàõâà 
íàòðóïàíàòà ñêðåæ è ñïîìàãà çà íàìàëÿâàíåòî 
íà âðåìåòî çà ðàçìðàçÿâàíå.

Â ñëó÷àé, ÷å êëèìàòèçàòîðúò íå ôóíêöèîíèðà 
äîáðå, âúòðåøåí ìèêðîïðîöåñîð àâòîìàòè÷íî 
çàïî÷âà äà ñå ñàìîäèàãíîñòèöèðà. Ãðåøêàòà ñå 
ïðåäñòàâÿ êàòî äâóöèôðåíà èíäèêàöèÿ. 
(Èíñïåêöèÿòà è ïîïðàâêàòà òðÿáâà äà ñå 
èçâúðøâàò ñàìî îò îòîðèçèðàíèòå 
ïðåäñòàâèòåëè.) 

Êîìïåíñèðàíåòî ïðè ñïèðàíå íà çàõðàíâàíåòî 
å ôóíêöèÿ, êîÿòî çàïàìåòÿâà îïåðàöèîííèÿ 
ñòàòóñ íà êëèìàòèçàòîðà íåïîñðåäñòâåíî ïðåäè 
èçêëþ÷âàíåòî ìó çàðàäè ñïèðàíå íà 
çàõðàíâàíåòî è àâòîìàòè÷íî ïðîäúëæàâà 
îïåðàöèÿòà îò òîçè ìîìåíò ïðè 
âúçñòàíîâÿâàíå íà çàõðàíâàíåòî.

Резервен превключвател
Àêî äèñòàíöèîííîòî óïðàâëåíèå ñïðå äà 
ðàáîòè, óðåäà ìîæå äà ñå óïðàâëÿâà ÷ðåç on/off 
áóòîí íà âúòðåøíîòî òÿëî.



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●*4

● ●*4

Auto Off ● ●*4

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●

 ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●

●*4

●
*1 ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

*2 ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●

●  ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
● ● ● ● ●
● ●
● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ●

ZSX
ZR ZS ZSP

SRF
SRR

FDTC
*3

SKM
FD

UM
*3

FDE
*3
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*1 В случай на мулти-сплит системи - неналично.   *2 Възможност за свързване с SCM40 - 45ZS-S, SCM100 - 125ZM-S.   *3 Когато се 
използва жично дистанционно управление (RC-EX3A).   *4 Когато се използва безжично дистанционно управление.

Адаптивно управление с предсказване

Сензор движение    

Eco операция  

Economy режим

Jet технология

3D Auto

Автоматични вьздухо-разпределителни клапи

Запаметяване на позицията на клапите
Завъртане на въздухоразпределителните клапи във 
вертикално направление
Завъртане на въздухоразпределителните клапи в 
хоризонтално направление

Избор за изход на въздуха

Алерген-деактивиращ режим

Самопочистваща функция

Алерген-деактивиращ филтър

Фотокаталитичен миещ се дезодориращ филтър

Разглобяем панел

Режим на изсушаване

Hi Power режим

Тих режим

Нощно поддържане

Седмичен таймер
24-часов програмируем таймер за 
включване и изключване 

Режим “Сън”

On/Off таймер

Комфортен старт

Запаметен режим

Заключване за деца
Настройка на яркостта на 
светлинните индикатори

Позициониране при монтаж

Микрокомпютърно обезскрежаване

Функция самодиагностика

Автоматична функция за рестартиране

опция

опция

опция

опцияПредотвратяване на течение

Автоматичен режим

Резервен превключвател



MC DiagnosticSelf
Others

Restart
Auto

Comfort & Convenience

Air flow
Memory UP/DOWN Lateral

Swing

Auto Flap

Auto

Clean operation & Filter

Self Clean
Operation

Allergen
Operation

Allergen
Filter

SUN
Filter

Energy saving
FUNCTIONS

Weekly timerDRY
SleepSilent Night Setback

10˚C
LED

Brightness
Adjustment

Comfort Child Lock Positioning 
of

installation

PresetOn/Off Timer
24h Timer

Diamond
Series

Single
Multi

SRK20ZSX-W, SRK25ZSX-W, SRK35ZSX-W
SRK50ZSX-W, SRK60ZSX-W

Pure White(-W)

SRC20ZSX-W, SRC25ZSX-W, SRC35ZSX-W, 
SRC50ZSX-W1, SRC60ZSX-W1

SRK-ZSX-W

18

ИНВЕРТОРЕН МОДЕЛ СТЕНЕН ТИП

SRK-ZSX може да бъде 
използван като вътрешно 
тяло в комбинация със SCM 
външно тяло на мулти 
система.

SRK-ZSX-W могат да се 
комбинират както с 
външни тела с 
хладилен агент R32, така и 
с външни тела с R410A. 

Безжично 
дистанционно управление

ФУНКЦИИ

ДругиКомфорт

Операции за почистване и филтриВъздушен потокСпестяване на 
енергия

Таймер Удобство

СПЕЦИФИКАЦИИ

 

kW
kW
kW

A

dB(A)

m3/min

mm

kg

kg/TCO2Eq
ø mm

m
m

˚C

1 Phase, 220 - 240V, 50Hz
Външно тяло
Вътрешно тяло

Захранване
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)
Консумирана мощност 
EER/COP

Макс. работен ток

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни 
размери
Тегло

Хладилен агент

Размер на тръбите 
Дължина на тръбата на хладилния агент

Външното е по-високо/по-ниско
Диапазон на работа при 
външна температура
Филтър

Охлаждане/Отопление
Охлаждане/Отопление

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)

Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)

Охлаждане/Отопление
Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)
Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)
Охлаждане/Отопление

Тип/GWP

Течност/Газ

Охлаждане
Отопление

Вътрешно

Външно

Вътрешно

Външно
Вътрешно
Външно
Вътрешно / Външно

Зареден

Височина x Широчина x 
Дълбочина

Енергиен клас(охлаждане/отопление) A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++
SEER 10.00 10.30 9.50
SCOP (умерен климат) 5.20 5.20 5.10
Проектен капацитет (охлаждане) kW 2.00 2.50 3.50
Проектен капацитет (отопление при -10°С) kW 2.80 3.00 3.40
Годишна консумация на енергия(охлаждане/отопление) kWh/a 70/754 85/808 129/934

SRC50ZSX-WSRC35ZSX-WSRC25ZSX-WSRC20ZSX-W SRC60ZSX-W

3.5 (0.9~4.5)
4.3 (0.8~6.8)
0.74 / 0.90
4.73 / 4.78

2.0 (0.9~3.4)
2.7 (0.8~5.5) 

0.31 / 0.47
6.45 / 5.74

2.5 (0.9~3.8)
3.2 (0.8~6.0)
0.44 / 0.59
5.68 / 5.42

99 9
58 / 58
61 / 62

19 / 26 / 35 / 43
19 / 28 / 35 / 42

48 / 47
5.0 / 7.3 / 10.8 / 13.1
5.4 / 8.6 / 11.8 / 13.9

36.0 / 31.0

53 / 55
56 / 58

19 / 24 / 31 / 38
19 / 25 / 33 / 38

43 / 45
5.0 / 6.0 / 9.1 / 11.3

5.4 / 7.2 / 10.3 / 12.2
31.0 / 31.0

55 / 56
57 / 58

19 / 25 / 33 / 39
19 / 27 / 34 /40

44 / 45
 5.0 / 6.7 / 10.0 / 12.2
5..4 / 7.8 / 11.0 / 12.8

31.0 / 31.0
305 x 920 x 220

640 x 800(+71) x 290

R32 / 675

-15~46
-20~24

Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1

13.0 / 45.0

1.30 / 0.878
 6.35(1/4") / 12.7(1/2")

Max.30
 Max.20 / Max.20

13.0 / 43.0

 1.20 / 0.810
6.35(1/4") / 9.52(3/8")

Max.25
Max.15 / Max.15

SRK50ZSX -W,-WB,-WTSRK35ZSX -W,-WB,-WTSRK25ZSX -W,-WB,-WTSRK20ZSX-W,-WB,-WT SRK60ZSX -W,-WB,-WT

5.0 (1.0~6.2)
6.0 (0.8~8.2)
1.24 / 1.36
4.03 / 4.41

6.1 (1.0~6.9)
6.8 (0.8~8.8)
1.71 / 1.65
3.57 / 4.12

15
59 / 62
63 / 61

22 / 31 / 39 / 44
23 / 33 / 41 / 47

51 / 49
5.4 / 7.8 / 12.4 / 14.3
6.2 / 9.8 / 14.3 / 17.3

39.0 / 33.0

15
62 / 63
65 / 64

22 / 33 / 41 / 48
23 / 34 / 42 / 47

52 / 53
5.4 / 8.9 / 13.4 / 16.3

6.2 / 10.9 / 13.7 / 17.8
41.5 / 39.0

A++/A++ A++/A++
8.30 7.80
4.70 4.70
5.00 6.10
4.50 5.20

211/1341 274/1551
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8

6

4

2

0
SEER

20ZSX

7.40
10.0

SCOP

4.13
5.20

SEER
35ZSX

7.20
9.50

SCOP

4.27 
5.10

SEER
25ZSX

7.60
10.30

SCOP

4.26
5.20

SEER
50ZSX

6.70
8.30

SCOP

4.60 
4.70

SEER
60ZSX

6.00
7.80

SCOP

4.36 
4.70

20ZSX 25ZSX 35ZSX 50ZSX 60ZSX

Black & White(-WB) Titanium(-WT)
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Най-новите технологии на Mitsubishi Heavy Industries 
осигуряват висока сезонна ефективност
Íîâèòå ZSX ñåðèè ïîñòèãàò èçêëþ÷èòåëíî âèñîêà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò è ñå õàðàêòåðèçèðàò ñ 
íàé-âèñîê ñåçîíåí åíåðãèåí ðåéòèíã, ñúãëàñíî Åâðîïåéñêèòå äèðåêòèâè (À+++)

- SEER è SCOP ñà äåôèíèðàíè â íàðåäáè íà ÅÑ.

Ïðåäèøåí ìîäåë (R410A)

ZSX ñåðèè (R32)

Èìà òðè ðàçëè÷íè öâåòîâè âàðèàíòà, êîåòî ïîçâîëÿâà èçáîð, â çàâèñèìîñò îò ñòèëà íà Âàøèÿ èíòåðèîð.

Възможност за различни цветове

Елегантен неподвластен на 
времето дизайн

×ðåç ïîäâèæåí ïàíåë çà âõîäÿùèÿ âúçäóõ ñå 
ïîñòèãàò óñúâúðøåíñòâàí äèçàéí è å ñâåäåíî äî 
ìèíèìóì ñúïðîòèâëåíèåòî íà âúçäóõà.

Подвижен панел за 
входящия въздух

Íîâèòå êëèìàòèçàòîðè ñåðèÿ ZSX ñà èçêëþ÷èòåëíî ñòèëíè è 
ñúñ çàîáëåíèòå ñè êîíòóðè ñå âïèñâàò êðàñèâî âúâ âñåêè 
èíòåðèîð. Äèçàéíúò å ñúçäàäåí îò èòàëèàíñêîòî ñòóäèî çà 
èíäóñòðèàëåí äèçàéí Tensa srl, áàçèðàíî â Ìèëàíî, çà äà 
îòãîâîðè íà øèðîê ñïåêòúð îò åâðîïåéñêè èçèñêâàíèÿ.



Comfort & Convenience

MC DiagnosticSelf
Restart

Auto

Others

Energy saving
Economy

FUNCTIONS

Weekly timerDRY
SleepSilent Night Setback

10˚C

Clean operation & Filter
Memory UP/DOWN Lateral

Swing

Auto Flap

Auto

Air flow

Self Clean
Operation

Allergen
Operation

Allergen
Filter

SUN
Filter

On/Off Timer Comfort Child Lock Positioning 
of

installation

Preset LED
Brightness
Adjustment

24h Timer

Single
Multi

SRK-ZS-WPremium
Series

SRK20ZS-W, SRK25ZS-W, SRK35ZS-W, SRK50ZS-W

SRC20ZS-W, SRC25ZS-W
SRC35ZS-W SRC50ZS-W

Pure White(-W)
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ИНВЕРТОРЕН МОДЕЛ СТЕНЕН ТИП

SRK-ZS-W може да бъде 
използван като вътрешно тяло 
в комбинация със SCM външно 
тяло на мулти система.

SRK-ZS-W могат да се 
комбинират както с външни 
тела с хладилен агент R32, 
така и с външни тела с 
R410A. 

Безжично 
дистанционно управление

ФУНКЦИИ

ДругиКомфорт

Операции за почистване и филтриВъздушен потокСпестяване на 
енергия

Таймер Удобство

СПЕЦИФИКАЦИИ

24.5 / 21.3 / 17.6 / 10.4
27.5 / 23.2 / 19.1 / 13.6

9.52(3/8") / 15.88(5/8")

kW
kW
kW

A

dB(A)

m3/min

mm

kg

kg/TCO2Eq
ø mm

m
m

˚C

1 Phase, 220 - 240V, 50Hz

9

19 / 23 / 28 / 36

19 / 24 / 30 / 39

46 / 46
5.0 / 5.9 / 8.0 / 9.9
5.9  /  6.7  /  8.7  /  11.3

27.4 / 23.6

540 x 780(+62) x 290

6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Max. 20

Max. 10 / Max. 10

9

19 / 22 / 25 / 34

19 / 23 / 29 / 36

45 / 45
5.0 / 5.9 / 7.0 / 9.3
5.9 / 6.5 / 8.5 / 10.0

27.4 / 23.6

9

19 / 26 / 30 / 40

19 / 25 / 36 / 41

50 / 48
5.0  /  7.0  /  8.7  /  11.3
5.9 / 7.0 / 11.0 / 12.3

31.5 / 27.8

14.5

22 / 28 / 36 / 46

24 / 31 / 37 / 46

51 / 52
5.9 / 7.4 / 9.9 / 12.1
7.4 / 9.1 / 11.2 / 13.9

32.8 / 32.8

595 x 780(+62) x 290

6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Max. 25

Max. 15 / Max. 15

290 x 870 x 230

-15~46
-15~24

Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1

Външно тяло
Вътрешно тяло

Захранване
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)
Консумирана мощност 
EER/COP

Макс. работен ток

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни 
размери
Тегло

Хладилен агент

Размер на тръбите 
Дължина на тръбата на хладилния агент

Външното е по-високо/по-ниско
Диапазон на работа при 
външна температура
Филтър

Охлаждане/Отопление
Охлаждане/Отопление

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)

Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)

Охлаждане/Отопление
Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)
Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)
Охлаждане/Отопление
Височина x Широчина x 

Дълбочина

Тип/GWP

Течност/Газ

Охлаждане

Отопление

Вътрешно

Външно

Вътрешно

Външно
Вътрешно
Външно
Вътрешно / Външно

Зареден

Енергиен клас(охлаждане/отопление)
SEER
SCOP (умерен климат)
Проектен капацитет (охлаждане) kW

Проектен капацитет (отопление при -10°С) kW

Годишна консумация на енергия(охлаждане/отопление) kWh/a

A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A++
8.50 8.50 8.40 7.00
4.60 4.70 4.70 4.60

2.00 2.50 3.50 5.00

2.60 2.70 3.00 3.80

83/793 103/804 146/895 250/1158

SRK25ZS-W,-WB,-WT
SRC25ZS-W

SRK20ZS-W,-WB,-WT
SRC20ZS-W

SRK35ZS-W,-WB,-WT
SRC35ZS-W

SRK50ZS-W,-WB,-WT
SRC50ZS-W

2.5(0.9~3.1)
3.2(0.9~4.5)
0.62 / 0.74
4.03 / 4.32

2.0(0.9~2.9)
2.7(0.9~4.3)
0.44 / 0.59
4.55 / 4.58

3.5(0.9~4.0)
4.0(0.9~5.0)
0.89 / 0.94
3.93 / 4.26

5.0(1.3~5.5)
5.8(1.3~6.6)
1.35 / 1.56
3.70 / 3.72

9.5 / 34.5

0.78 / 0.527

10.0 / 36.0

1.05 / 0.709
R32 / 675

9.5 / 31.0

0.62 / 0.419



Black & White (-WB) Titanium (-WT)
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Елегантен неподвластен на времето дизайн
Óåäíàêâÿâàíå íà äèçàéíà íà ZSX è ZS ñåðèè. Ïîòðåáèòåëÿò ìîæå äà èçáèðà ëþáèì ìåæäó òðè ðàçëè÷íè öâÿòà çà ìîäåë.

•R32 има GWP 675, 68% по-малко от R410A с GWP 2088.

•Изисква 20% по-малко количество зареждане в сравнение с R410A.

•Осигурява 3% до 5% повече енергийна ефективност в сравнение с R410A.

•Съответства на регулациите за намаляване на флуорираните газове.

Нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) и висока енергийна 
ефективност с новия хладилен агент R32
Ползите от R32



SRK-ZR-WDiamond
Series

Single
Multi

MC DiagnosticSelf
Restart

Auto

Energy saving
Economy

Others

FUNCTIONS

Weekly timerDRY
SleepSilent Night Setback

10˚C
On/Off Timer

Comfort & Convenience

Clean operation & Filter
Memory UP/DOWN Lateral

Swing

Auto Flap

Auto

Air flow

Self Clean
Operation

Allergen
Operation

Allergen
Filter

SUN
Filter

Comfort Child Lock Positioning 
of

installation
24h Timer

SRK63ZR-W, SRK71ZR-W, SRK80ZR-W, SRK100ZR-W

SRC63ZR-W SRC71ZR-W, SRC80ZR-W FDC100VNP-W

НОВО

Компактност и намаляване на теглото
FDC100VNP-W

Предишен Нов
Размери（mm）H845×W970 H750×W880

Тегло(kg) 70 57

22

ИНВЕРТОРЕН МОДЕЛ СТЕНЕН ТИП

SRK71ZR-W може да бъде използван 
като вътрешно тяло в комбинация със 
SCM външно тяло на мулти система.

SRK-ZR-W могат да се комбинират 
както с външни тела с хладилен агент 
R32, така и с външни тела с R410A. 

ФУНКЦИИ

ДругиКомфорт

Операции за почистване и филтриВъздушен потокСпестяване на 
енергия

Таймер Удобство

СПЕЦИФИКАЦИИ

Безжично 
дистанционно управление

 

kW
kW
kW

A

dB(A)

m3/min

mm

kg

kg/TCO2Eq
ø mm

m
m

˚C

25 / 35 / 39 / 44

28 / 34 / 38 / 44

54 / 54
10.4 / 15.7 / 18.1 / 20.5
13.1 / 16.5 / 19.0 / 22.5

41.5 / 41.5

640 x 800(+71) x 290
15.5 / 45

6.35(1/4") / 12.7(1/2")

750 x 880(+88) x 340
339 x 1197 x 262

25 / 37 / 41 / 44

28 / 35 / 39 / 46

53 / 51
10.4 / 16.2 / 18.6 / 20.5
13.3 / 17.3 / 19.8 / 25.0

55 / 43.5

 Max.20 / Max.20 
 Max.30

26 / 39 / 44 / 47

29 / 36 / 41 / 47

56 / 55
10.4 / 17.5 / 20.2 / 23.5
13.5 / 18.4 / 21.3 / 26.5

63 / 49.5

16.5 / 57.0

27 / 40 / 45 / 48

30 / 38 / 43 / 48

56 / 54
10.4 / 17.6 / 21.3 / 24.5
13.6 / 19.1 / 23.2 / 27.5

63 / 55

-15~46
-15~24

Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1

15.5 / 56

1 Phase, 220 - 240V, 50Hz
Външно тяло
Вътрешно тяло

Захранване
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)
Консумирана мощност 
EER/COP

Макс. работен ток

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни 
размери
Тегло

Хладилен агент

Размер на тръбите 
Дължина на тръбата на хладилния агент

Външното е по-високо/по-ниско
Диапазон на работа при 
външна температура
Филтър

Охлаждане/Отопление
Охлаждане/Отопление

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)

Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)

Охлаждане/Отопление
Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)
Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)
Охлаждане/Отопление

Тип/GWP

Течност/Газ

Охлаждане
Отопление

Вътрешно

Външно

Вътрешно

Външно
Вътрешно
Външно
Вътрешно / Външно

Зареден

Височина x Широчина x 
Дълбочина

Енергиен клас(охлаждане/отопление)
SEER
SCOP (умерен климат)
Проектен капацитет (охлаждане) kW
Проектен капацитет (отопление при -10°С) kW
Годишна консумация на енергия(охлаждане/отопление) kWh/a

A++/A++
8.10
4.70
6.30
5.40

273/1608

A++/A+
7.40
4.50
7.10
6.60

337/2055

A++/A+ A++/A+
7.00 6.11
4.40 4.14
8.00 9.6
7.10 6.0

401/2259 551/2028

SRK71ZR-W
SRC71ZR-W

SRK63ZR-W
SRC63ZR-W

SRK80ZR-W
SRC80ZR-W

SRK100ZR-W
FDC100VNP-W

6.3 (1.2~7.4)
7.1 (0.8~9.3)
1.63 / 1.64
3.87 / 4.33

7.1 (2.3~7.8)
8.0 (2.0~10.8)

1.93 / 1.95
3.68 / 4.10

8.0 (2.3~9.7)
9.0 (2.1~11.2)

2.09 / 2.27
3.83 / 3.96

9.6 (2.1~9.6)
10.0 (1.7~10.4)

3.10 / 2.80
3.10 / 3.57

14.5 17 17 19

R32 / 675
1.25 / 0.844 1.6 / 1.080 1.7 / 1.1481.5 / 1.013

6.35(1/4") / 15.88(5/8")



Comfort & Convenience

Self Clean
Operation

Energy saving
Economy Memory UP/DOWNAuto Flap

Air flow

MC DiagnosticSelf
Restart

Auto

Others

Clean operation & Filter
FUNCTIONS

DRY
Sleep

24h Timer
On/Off Timer Comfort

SRK-ZSP-WStandard
Series

SRK25ZSP-W, SRK35ZSP-W, SRK45ZSP-W

SRC45ZSP-WSRC25ZSP-W
SRC35ZSP-W

645mm

НОВО

CLASS
A ++

23

ИНВЕРТОРЕН МОДЕЛ СТЕНЕН ТИП

SRK-ZSP-W могат да се комбинират 
както с външни тела с хладилен агент 
R32, така и с външни тела с R410A. 

Безжично 
дистанционно управление

ФУНКЦИИ

ДругиКомфорт

Въздушен потокСпестяване на 
енергия

Таймер Удобство

СПЕЦИФИКАЦИИ

Всички класове 

Подобрен енергиен клас

Компактност и леко тегло

Елегантен неподвластен 
на времето дизайн
Стилният дизайн на ZSP серии 
се вписва във всеки интериор. 

SRK-ZSP-W сериите предлагат голяма гъвкавост при монтаж.

kW
kW
kW

A

dB(A)

m3/min

mm

kg

kg/TCO2Eq
ø mm

m
m

˚C

1 Phase, 220 - 240V, 50Hz
3.2(0.9~3.7)
3.6(1.0~4.6)

9

23 / 36 / 45

28 / 36 / 44

48 / 48
4.2 / 6.8 / 9.5
5.5 / 7.4 / 9.6

267 x 783 x 210

R410A / 2088

-15~46
-15~24
-

540 x 645(+57) x 275

6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Max. 15

Max. 10 / Max. 10

595 x 780(+62) x 290

6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Max. 25

Max. 15 / Max. 15

2.5(0.9~3.1)
2.8(1.0~4.1)

9

23 / 34 / 45

26 / 34 / 43

47 / 45
4.2 / 7.3 / 10.0
5.2 / 7.3 / 9.5

4.5(1.3~4.8)
5.0(1.2~5.8)

14.5

24 / 39 / 44

30 / 41 / 48

51 / 51
3.8 / 7.2 / 9.0
6.2 / 9.2 / 12.0

・

Външно тяло
Вътрешно тяло

Захранване
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)
Консумирана мощност 
EER/COP

Макс. работен ток

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни 
размери
Тегло

Хладилен агент

Размер на тръбите 
Дължина на тръбата на хладилния агент

Външното е по-високо/по-ниско
Диапазон на работа при 
външна температура
Филтър

Охлаждане/Отопление
Охлаждане/Отопление

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)

Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)

Охлаждане/Отопление
Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)
Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)
Охлаждане/Отопление

Тип/GWP

Течност/Газ

Охлаждане
Отопление

Вътрешно

Външно

Вътрешно

Външно
Вътрешно
Външно
Вътрешно / Външно

Зареден

Височина x Широчина x 
Дълбочина

Енергиен клас(охлаждане/отопление)
SEER
SCOP (умерен климат)
Проектен капацитет (охлаждане) kW
Проектен капацитет (отопление при -10°С) kW
Годишна консумация на енергия(охлаждане/отопление) kWh/a

A++/A+
6.80
4.10
2.50
2.80

129/957

A++/A+ A++/A+
7.30 6.30
4.40 4.20
3.20 4.50
3.00 3.80

155/955 251/1269

SRK35ZSP-W
SRC35ZSP-W

SRK25ZSP-W
SRC25ZSP-W

SRK45ZSP-W
SRC45ZSP-W

0.910 / 0.930
3.52 / 3.87

0.710 / 0.690
3.52/4.05

1.350 / 1.360
3.33 / 3.68

22.8 / 22.023.7 / 19.7 35.6 / 33.4

7.0 / 28.5 7.5 / 36.07.0 / 26.5

0.68 / 0.459 1.10 / 0.7430.550 / 0.371



2

1

UT-BAT1EF

SRR-ZS

Single
Multi

SRR25ZS-W, SRR35ZS-W

SRC25ZS-W1, SRC35ZS-W1

MC DiagnosticSelf
Restart

Auto

Others

Energy saving
Economy

Comfort & Convenience

Weekly timer
SleepSilent Night Setback

10˚C

Self Clean
Operation

Clean operation & Filter

DRY
On/Off Timer Comfort Child Lock

FUNCTIONS

24h Timer

НОВО

24

ИНВЕРТОРЕН МОДЕЛ КАНАЛЕН ТИП

Тънък дизайн
Височината на всички SRR модели е само 200 mm.

Долен смукателен кит (опция)

Предпазител на вентилатора

Заден панел

Всички SRR-ZS серии могат да бъдат използвани като 
вътрешни тела в комбинация със SCM външна мулти 
система.

ФУНКЦИИ Безжично 
дистанционно управление

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДругиКомфорт

Операции за почистване и филтриСпестяване на 
енергия

Таймер Удобство

Bottom air inlet kit (option)

kW
kW
kW

A

dB(A)

m3/min

mm

kg

kg/TCO2Eq
ø mm

m
m

˚C

9

25 / 31 / 34 / 38

29 / 35 / 38 / 41

50 / 50
5.0 / 7.0 / 8.5 / 10.0
6.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5

9

24 / 30 / 33  / 37

28 / 34 / 37 / 40

47 / 47
4.5 / 6.5 / 8.0 / 9.5
6.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0

200 x 750 x 500
595 x 780(+62) x 290

6.35(1/4") / 9.52(3/8")

-15~46
-15~24

UT-BAT1EF

Външно тяло
Вътрешно тяло

Захранване
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)
Консумирана мощност 
EER/COP

Макс. работен ток

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни 
размери
Тегло

Хладилен агент

Размер на тръбите 
Дължина на тръбата на хладилния агент

Външното е по-високо/по-ниско
Диапазон на работа при 
външна температура

Охлаждане/Отопление
Охлаждане/Отопление

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)

Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)

Охлаждане/Отопление
Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)
Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)
Охлаждане/Отопление

Тип/GWP

Течност/Газ

Охлаждане
Отопление

Вътрешно

Външно

Вътрешно

Външно
Вътрешно
Външно
Вътрешно / Външно

Зареден

Височина x Широчина x 
Дълбочина

Енергиен клас(охлаждане/отопление)
SEER
SCOP (умерен климат)
Проектен капацитет (охлаждане) kW
Проектен капацитет (отопление при -10°С) kW
Годишна консумация на енергия(охлаждане/отопление) kWh/a

A++/A+ A++/A+
6.60 6.80
4.10 4.50
2.50 3.50
2.50 3.10

133/853 181/966

3.5 (0.9 ~ 4.1)
4.2 (1.0 ~ 5.2)

0.93 / 1.01
3.76 / 4.16

SRR25ZS-W
SRC25ZS-W1

SRR35ZS-W
SRC35ZS-W1

1 Phase, 220 - 240V, 50Hz
2.5 (0.9 ~ 3.2)
2.9 (0.9 ~ 4.4)

0.62 / 0.65
4.03 / 4.46

31.5 / 27.827.4 / 23.6

20.5 / 34.5

 0.78 / 0.527

20.5 / 31.0

 0.62 / 0.419
R32 / 675

Max. 20
Max. 10 / Max.10



FDTC-VH

FDTC25VH1, FDTC35VH1, 
FDTC40VH, FDTC50VH, FDTC60VH Панел за претотвратяване на течение (опция)

RC-EX3A RC-E5 RCH-E3

SRC25ZS-W1, SRC35ZS-W1 SRC40ZSX-W1, SRC50ZSX-W1, 
SRC60ZSX-W1

Single
Multi

RCN-TC-5AW-E2

FUNCTIONS
Energy saving Comfort & Convenience

Weekly timerDRY
Memory UP/DOWNAuto Flap

Air flow

MC DiagnosticSelf
Restart

Auto

Others
On/Off Timer

24h Timer

* When using Wireless remote control• При използване на жично дист. управление (RC-EX3A)        Опция

НОВО

Европейски дизайн & Плосък панел
Подходящ за монтаж в окачен таван (600 х 600)

LB-TC-5W-E

25

4-ПЪТЕН КАСЕТЪЧЕН ТИП ЗА МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН

Всички FDTC-VH серии могат да бъдат използвани 
като вътрешни тела в комбинация със SCM 
външна мулти система. (с изключение на 40 VH)

Жично дист. управление (опция) Безжично дист. управление (опция)

Решетъчен дизайн с уникална структура и чисто бял 
панел сливащ се с 
помещението. 
Дизайнът е изобретен 
в Германия от 
zweigrad GmbH & Co. 
KG.
Панел за претотвратяване на 
течение (опция)

Сензор за движение (опция)

Панела за претотвратяване на течение спира 
директен студен или горещ въздух към човека в 
помещението. Възможен за всеки отделен изход 
на въздуха.

Намиращ се в ъгъла на панела, 
сензора засича човешко 
присъствие/отсъствие от 
помещението за да подобри 
комфорта и пестенето на енергия.
ФУНКЦИИ

ДругиКомфорт и удобствоВъздушен поток

Спестяване на енергия

Таймер Удобство

СПЕЦИФИКАЦИИ

Panel

kW
kW
kW

A

dB(A)

m3/min

mm

kg

kg/TCO2Eq
ø mm

m
m

˚C
-15~46

-15~24 -20~24

Външно тяло
Вътрешно тяло

Захранване
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)
Консумирана мощност 
EER/COP

Макс. работен ток

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни 
размери
Тегло

Хладилен агент

Размер на тръбите 
Дължина на тръбата на хладилния агент

Външното е по-високо/по-ниско
Диапазон на работа при 
външна температура

Охлаждане/Отопление
Охлаждане/Отопление

Охлаждане (Lo/Me/Hi/P-Hi)

Отопление  (Lo/Me/Hi/P-Hi)

Охлаждане/Отопление
Охлаждане (Lo/Me/Hi/P-Hi)
Отопление  (Lo/Me/Hi/P-Hi)
Охлаждане/Отопление

Тип/GWP

Течност/Газ

Охлаждане
Отопление

Вътрешно

Външно

Вътрешно

Външно
Вътрешно
Външно
Вътрешно / Външно

Зареден

Височина x Широчина x 
Дълбочина

Енергиен клас(охлаждане/отопление)
SEER
SCOP (умерен климат)
Проектен капацитет (охлаждане) kW
Проектен капацитет (отопление при -10°С) kW
Годишна консумация на енергия(охлаждане/отопление) kWh/a

A++/A+ A++/A++ A++/A+ A++/A+ A++/A+
6.80 7.10 6.94 6.52 6.45
4.00 4.60 4.37 4.30 4.10
2.50 3.50 4.00 5.00 5.60
2.40 2.90 4.00 4.30 5.10

129/840 173/883 202/1283 269/1401 304/1744

1 Phase, 220 - 240V, 50Hz
4.0 ( 1.1 ~ 4.7 )
4.5 ( 0.6 ~ 5.4 )

0.98 / 1.13
4.08 / 3.98

FDTC35VH1
SRC35ZS-W1

FDTC40VH
SRC40ZSX-W1

FDTC25VH1
SRC25ZS-W1

FDTC50VH
SRC50ZSX-W1

FDTC60VH
SRC60ZSX-W1

3.5 ( 0.9 ~ 4.3 )
4.25 ( 0.9 ~ 4.6 )

0.91 / 1.15
3.85 / 3.70

2.5 ( 0.9~ 3.2 )
2.9 ( 0.9 ~ 4.0 )

0.61 / 0.71
4.10 / 4.08

5.0 ( 1.1 ~ 5.6 )
5.4 ( 0.6 ~ 6.3 )

1.40 / 1.53
3.58 / 3.53

5.6 ( 1.1 ~ 6.3 )
6.7 ( 0.6 ~ 6.7 )

1.73 / 2.14
3.23 / 3.13

1599 15 15

27 / 35 / 40 / 44

27 / 35 / 40 / 44

52 / 50
7 / 9 / 11 / 13 7 / 9 / 11 / 13

8 / 9 / 11 / 137 / 9 / 11 / 13
39 / 33

50 / 50

31.5 / 31.5

27 / 30 / 34 / 38

28 / 32 / 36 / 39

47 / 47
6.0 / 7.0 / 7.5 / 8.5
6.5 / 7.5 / 8.5 / 9.5

6.5 / 7.5 / 8.0 / 9.0
7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0

27.4 / 27.4

52 / 50

39 / 33

31 / 38 / 42 / 46

31 / 38 / 42 / 46

53 / 54
8 / 10 / 12 / 14
8 / 10 / 12 / 14

41.5 / 39

29 / 32 / 36 / 39

30 / 34 / 38 / 41

Unit : 248 x 570 x 570  Panel : 10 x 620 x 620

TC-PSA-5AW-E, TC-PSAE-5AW-E

540 x 780(+62) x 290
16.0 (Unit : 13.5  Panel : 2.5 )

6.35(1/4") / 9.52(3/8")

34.5

0.78 / 0.527

31.0

0.62 / 0.419

640 x 800(+71) x 290
16.5 (Unit : 14  Panel : 2.5 )

45.0

1.30 / 0.878
6.35(1/4") / 12.7(1/2")

R32 / 675

Max. 10 / Max.10 Max. 20 / Max.20

27 / 35 / 40 / 44

27 / 35 / 40 / 44



Right

Left

Rear

Left rear

Left downward
Downward

SRF-ZMX

SRF25ZMX-S, SRF35ZMX-S, 
SRF50ZMX-S

Single
Multi

SRC25ZMX-S, SRC35ZMX-S SRC50ZSX-S

Upper
position

Movable
range

Lower
position

R410A
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ИНВЕРТОРЕН МОДЕЛ ПОДОВ ТИП

Автоматичен избор на 
изход на въздуха
Могат да бъдат избрани едновременно 
долна и горна нагнетателни клапи.

Възможности за инсталация
Тръбите и кондензът могат да бъдат 
избрани от 6 възможни посоки.

Система за контрол 
на клапата
Може да бъде избрана позиция на 
клапата. Клапите могат да се 
настроят под различен ъгъл.

Всички SRF-ZMX серии могат да бъдат 
използвани като вътрешни тела в комбинация 
със SCM външно тяло на мулти система.

Безжично 
дистанционно управлениеФУНКЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДругиКомфорт и удобство

Операции за почистване и филтриВъздушен потокСпестяване на 
енергия

Таймер Удобство

The data are measured under the following conditions(ISO-T1).  Cooling: Indoor temp. of 27˚CDB, 19˚CWB, and outdoor temp. of 35˚CDB.   Heating: Indoor temp. of 20˚CDB, and 

kW
kW
kW

A

dB(A)

m3/min

mm

kg

kg/TCO2Eq
ø mm

m
m

˚C

5.0 (1.1~5.2)
6.0 (0.6~6.9)
1.390 / 1.540
3.60 / 3.90

15 

32 / 35 / 42 / 46

33 / 39 / 41 / 47

52 / 51
6.6  /  7.4  /  9.6  /  11.5

7.6 / 9.4 / 10.0 / 12.0
39.0 / 33.0

640 x 800(+71) x 290
19 / 45

1.5 / 3.132
6.35(1/4") / 12.7(1/2")

Max. 30
Max. 20 / Max. 20

3.5 (0.9~4.1)
4.5 (0.9~5.1)
0.890 / 1.124
3.93 / 4.00

8 

28 / 32 / 34 / 41

31 / 35 / 36 / 41

50 / 50
6.4 / 7.3 / 7.8 / 9.2
7.4 / 8.1 / 8.3 / 10.7

32.5 / 29.5
600 x 860 x 238

19 / 35
R410A / 2088

 

-15~46
-15~24

Allergen Clear Filter x 1 Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1

SRF25ZMX-S
SRC25ZMX-S

SRF35ZMX-S
SRC35ZMX-S

SRF50ZMX-S
SRC50ZSX-S

1 Phase, 220 - 240V, 50Hz
2.5 (0.9~3.2)
3.4 (0.9~4.7)
0.521 / 0.723
4.80 / 4.70

8 

26 / 29 / 32 / 40

28 / 33 / 35 / 40

47 / 47
5.8 / 6.7 / 7.6 / 9.0
6.6 / 7.7 / 8.2 / 10.5

29.5 / 27.0

18 / 35
595 x 780(+62) x 290

1.2 / 2.506
6.35(1/4") / 9.52(3/8")

Max. 15
Max. 10 / Max. 10

Външно тяло
Вътрешно тяло

Захранване
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)
Консумирана мощност 
EER/COP

Макс. работен ток

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни 
размери
Тегло

Хладилен агент

Размер на тръбите 
Дължина на тръбата на хладилния агент

Външното е по-високо/по-ниско
Диапазон на работа при 
външна температура
Филтър

Охлаждане/Отопление
Охлаждане/Отопление

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)

Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)

Охлаждане/Отопление
Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)
Отопление  (Ulo/Lo/Me/Hi)
Охлаждане/Отопление

Тип/GWP

Течност/Газ

Охлаждане
Отопление

Вътрешно

Външно

Вътрешно

Външно
Вътрешно
Външно
Вътрешно / Външно

Зареден

Височина x Широчина x 
Дълбочина

Енергиен клас(охлаждане/отопление)
SEER
SCOP (умерен климат)
Проектен капацитет (охлаждане) kW
Проектен капацитет (отопление при -10°С) kW
Годишна консумация на енергия(охлаждане/отопление) kWh/a

A++/A+ A++/A+ A++/A
7.11 6.75 6.12
4.37 4.26 3.87
2.50 3.50 5.00
3.00 3.30 4.80

123/961 182/1085 286/1736



SRFFDTC FDE SRR FDUM

Голямо разнообразие от вътрешни тела

MULTI-SPLIT SYSTEM

MULTI-SPLIT SCM
The Multi DC Inverter range are innovative Multi-split systems from Mitsubishi Heavy Industries 
Thermal Systems which offers the perfect answer for air conditioning comfort in several environments.
A single outdoor unit can air condition up to 6 different rooms. Utilising a range of compact and elegant indoor 
units that are available in 6 different types make air conditioning any indoor environment possible .
The whole range is characterised by high flexibility, high energy efficiency and extremely low noise levels.

SRK/SKM

FDTC

SRF

SRR

SRK/SKM
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Инверторни мулти-сплит системи
Ãàìàòà íà èíîâàòèâíèòå DC – èíâåðòîðíè ìóëòè-ñïëèò  ñèñòåìè îò Mitsubishi Heavy Industries Thermal 

Systems ïðåäëàãà ïåðôåêòíîòî ðåøåíèå çà êîìôîðò â íÿêîëêî íàñîêè.

Ñ åäíî âúíøíî òÿëî ìîæå äà ñå îñèãóðè êëèìàòèçàöèÿ íà äî 6 ðàçëè÷íè ïîìåùåíèÿ. Áîãàòèÿò èçáîð îò 

êîìïàêòíè è åëåãàíòíè âúòðåøíè òåëà, êîèòî ñå ïðåäëàãàò â 6 ðàçëè÷íè òèïà ïðàâè âúçìîæíî 

êëèìàòèçèðàíåòî íà âñÿêà ñðåäà.

Öÿëàòà ãàìà ñå õàðàêòåðèçèðà ñ ãîëÿìà ãúâêàâîñò, âèñîêà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò è èçêëþ÷èòåëíî 

íèñêè íèâà íà øóì.

МУЛТИ-СПЛИТ СИСТЕМИ

4-пътен 
касетъчен тип

Таванен за 
открит монтаж

Стенен тип Подов тип Канален тип Канален тип

Външни
тела



・ Горните стойности са базирани на вътрешно тяло с комбинация от SRK-ZSX-W

SCOP в отоплениеSEER в охлаждане

40 45 50 60 71 80

9.10

6.43

9.10

6.31

■R32

8.80

6.80

8.80

6.80

CLASS
A ++

CLASS
A +++

8.20
7.10

8.30
7.20

100

80

60

40

20

0

■R410A

CLASS
A +

CLASS
A +++

40 45

4.70
4.11

4.70
4.05

■R32

4.60
4.20

4.604.40

CLASS
A +

CLASS
A ++

4.60
4.20

4.60
4.20

CLASS
A +

CLASS
A ++

50

40

30

20

10

0

■R410A

CLASS
A +

CLASS
A ++

50 60 71 80

Industry
Top Class!

50403020100-10-20

+46˚C

+24˚C

-15˚C

-15˚C

■тих режим■стандартен

60

50

40

dB(A)

Н
и

во
 н

а 
ш

ум
 О

хл
аж

д
ан

е 
(d

B
(A

))

45ZS

50

6dB

44

60ZS

7dB

50
43

80ZS

54

8dB

46

71ZS

50 45

5dB

50ZS

49
43

6dB

40ZS

49
44

5dB

Широк работен диапазон

SCM40ZS-W
SCM45ZS-W

SCM50ZS-W
SCM60ZS-W

SCM71ZS-W
SCM80ZS-W

НОВО

МУЛТИ-СПЛИТ СИСТЕМИ

SCM40/
45ZS-W

SCM50/
60ZS-W

SCM71/
80ZS-W

дължина при едно вътрешно тяло под 25m под 25m под 25m

обща дължина за всички помещения под 30m под 40m под 70m

разлика
във 
височината

най-ниска точка на вътр. тяло под 15m под 15m под 20m

най-висока точка на вътр. тяло под 15m под 15m под 20m

максимална разлика при вътр. тела под 25m под 25m под 25m

дължина на заредена хладилна тръба 20m 40m 30m

 Подобрени SEER и SCOP

Silent

ZZ...
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Външни Тела

Висока енергийна ефективност с новия хладилен агент R32

Комфорт
Áëàãîäàðeíèå íà ïðèëîæåíèåòî íà 

äâîéíî ðîòîðíè êîìïðåñîðè, 

âúíøíèòå òåëà èìàò íèñêè øóìîâè 

íèâà. Òèõèÿ ðåæèì å èíñòàëèðàí íà 

âñè÷êè âúíøíè òåëà.

Ïî-ãîëÿìà ñâîáîäà è óäîáñòâî ïðè 

èçáîð íà ìÿñòîòî íà ìîíòàæ íà 

âúòðåøíèòå òåëà.

Отопление

Охлаждане

НОВО НОВО НОВО

Óâåëè÷åí äèàïàçîí íà îõëàæäàíå ïðè òåìïåðàòóðè äî 46˚C

Гъвкавост при
монтаж

по-малко по-малко по-малко по-малко по-малко по-малко

R32 å õëàäèëíèÿò àãåíò îò íîâî ïîêîëåíèå, äîñòèãàù äî 70% ïî-íèñúê ïîòåíöèàë çà ãëîáàëíî çàòîïëÿíå* îò R410A. 

Áëàãîäàðåíèå íà ñâîèòå ïðåâúçõîäíè êà÷åñòâà R32 ïðåäëàãà íåâåðîÿòíè ïîëçè çà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò. Òîé èìà 1,5 ïúòè 

ïî-ãîëÿì ïîòåíöèàëåí îõëàäèòåëåí åôåêò îò R410A, êîåòî îçíà÷àâà, ÷å å íóæíà ïî-ìàëêî åíåðãèÿ çà äà ñå ïîñòèãíå æåëàíàòà 

òåìïåðàòóðà è ïî-ìàëêî êîëè÷åñòâî õëàäèëåí àãåíò ïðè ðàáîòà. 

Ëèíèÿòà íè îò ìóëòè-ñïëèò ñèñòåìè èçïîëçâà õëàäèëåí àãåíò R32.



■

kW
kW
kW
kW

A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

m3/min

mm
kg

kg/TCO2Eq

Φmm

˚C

kW

4.0(1.5~5.9)
4.5(1.0~6.3)

0.80(0.34~2.10)
0.83(0.25~1.48)

5.00
5.42
14
62
64
49
51

32.5
32.5

6.0(1.7~7.5)
6.8(1.0~7.8)

1.32(0.43~2.28)
1.40(0.32~2.80)

4.55
4.86
15
62
64
50
52

41.0
41.0

595×780(+90)×290
40.0

1.4/0.945
6.35(1/4")×2
9.52(3/8")×2

1.8/1.215
6.35(1/4")×3
9.52(3/8")×3

640×850(+65)×290
48.5

SCM40ZS-W SCM60ZS-W

4.5(1.5~6.4)
5.3(1.0~6.5)

0.96(0.34~2.30)
1.06(0.25~1.48)

4.69
5.00
14
63
65
50
52

32.5
32.5

SCM45ZS-W

5.0(1.7~7.1)
6.0(1.0~7.5)

1.02(0.43~2.15)
1.16(0.32~2.50)

4.90
5.17
15
62
64
49
52

41.0
41.0

SCM50ZS-W
1Phase, 220 - 240V, 50Hz

2
6.0

Min.2~Max.3
11.0

2
7.0

Min.2~Max.3
8.5

-15~46
-15~24

 

kW
kW
kW
kW

A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

m3/min

mm
kg

kg/TCO2Eq

Φmm

˚C

kW

7.1(1.8~8.8)
8.6(1.1~9.4)

1.42(0.48~2.75)
1.75(0.35~3.00)

5.00
4.91
20
63
67
50
54

50.0
56.0

750×880(+73)×340

2.55/1.721
6.35(1/4")×4
9.52(3/8")×4

8.0(1.8~9.2)
9.3(1.1~9.8)

1.70(0.48~2.83)
1.95(0.35~3.12)

4.71
4.77
20
66
67
54
54

56.0
56.0

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Min.2~Max.4
12.5

Min.2~Max.4
13.5

-15~46
-15~24

61.0

SCM71ZS-W SCM80ZS-W

R32/675

R32/675
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Характеристики
Модел

Захранване
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)

Консумирана мощност 

EER
COP
Пусков ток

Ниво на звукова мощност

Ниво на звуково налягане

Въздушен поток

Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление

Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление

Течност
Газ

Охлаждане
Отопление

За две стаи  За три стаи

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло

Хладилен агент 

Размер на тръбите 

Диапазон на работа при външна 
температура
Брой на свързаните вътрешни тела
Общ капацитет на вътрешните тела

Зареден
Тип/GWP

СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики
Модел

Захранване
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)

Консумирана мощност 

EER
COP
Пусков ток

Ниво на звукова мощност

Ниво на звуково налягане

Въздушен поток

Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление

Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление

Течност
Газ

Охлаждане
Отопление

За четири стаи

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло

Хладилен агент 

Размер на тръбите 

Диапазон на работа при външна 
температура
Брой на свързаните вътрешни тела
Общ капацитет на вътрешните тела

Зареден
Тип/GWP

●Данните са измерени при следните условия (ISO-T1): Охлаждане: Вътр. темп. 27° CDB, 19°CWB и външ. темп. 35° CDB. Отопление: Вътр. темп. 20° CDB и външ. темп. 7° 
CDB, 6° CWB.

●Показва стойността в звукоизолирано помещение. По време на работа тези стойности са малко по-високи поради условия на заобикалящата среда.
●"Тонове еквивалент на CO2" означава количество парникови газове, изразено като продукт на теглото на парниковите газове в метрични тонове и на техния потенциал за 

глобално затопляне.



SRK-ZS(-W,-WB,-WT)

SRK-ZR(-W)

SRK-ZSX(-W,-WB,-WT)

SKM-ZSP(-W) ・ Елегантен неподвластен на времето дизайн
・ Компактен и лек

НОВО
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ИНВЕРТОРЕН МУЛТИ-СПЛИТ МОДЕЛ
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛА ЗА МУЛТИ КОМБИНАЦИЯ

Стенен тип

Стенен тип

Стенен тип

Стенен тип

Характеристики Модел
kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

SRK25ZSX-W,-S SRK35ZSX-W,-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-SSRK20ZSX-W,-S
2.5
3.4

19 / 25 / 33 / 39

19 / 27 / 34 / 40

5.0 / 6.7 / 10.0 / 12.2
5.4 / 7.8 / 11.0 / 12.8

13

3.5
4.5

19 / 26 / 35 / 43

19 / 28 / 35 / 42

5.0 / 7.3 / 10.8 / 13.1
5.4 / 8.6 / 11.8 / 13.9

5.0
5.8

22 / 31 / 39 / 44

23 / 33 / 41 / 46

5.4 / 7.8 / 12.4 / 14.3
6.2 / 9.8 / 14.3 / 17.3

6.0
6.8

22 / 33 / 41 / 46

23 / 34 / 42 / 46

5.4 / 8.9 / 13.4 / 16.3
6.2 / 10.9 / 13.7 / 17.8

6.35(1/4") / 12.7(1/2")

2.0
3.0

19 / 24 / 31 / 38

19 / 25 / 32 / 38

5.0  /  6.0   /  9.1  /  11.3
5.4 / 7.2 / 10.3 / 12.2

305×920×220

Allergen Clear Filter ×1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter×1
6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")

Охлаждане

Отопление

Охлаждане
Отопление

Течност / Газ
Филтър

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло
Размер на тръбите 

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)
(Ulo/Lo/Me/Hi)

Характеристики Модел
kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

7.1
8.0

25 / 37 / 41 / 44 

28 / 35 / 39 / 46

10.4 / 16.2 / 18.6 / 20.5
13.3 / 17.3 / 19.8 / 25.0

339×1197×262
15.5

6.35 (1/4") / 15.88 (5/8")
Allergen Clear Filter ×1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter×1

SRK71ZR-S

Охлаждане

Отопление

Охлаждане
Отопление

Течност / Газ
Филтър

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло
Размер на тръбите 

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)
(Ulo/Lo/Me/Hi)

Характеристики Модел
kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm
9.5 10.0

2.5
3.4

19 / 23 / 28 / 36

19 / 24 / 30 / 39

5.0 / 5.9 / 8.0 / 9.9
5.9  /  6.7  /  8.7  /  11.3

3.5
4.5

19 / 26 / 30 / 40

19 / 25 / 36 / 41

5.0  /  7.0  /  8.7  /  11.3
5.6 / 7.0 / 11.0 / 12.3

5.0
5.8

22 / 29 / 36 / 46

24 / 31 / 37 / 46

5.9 / 7.4 / 9.9 / 12.1
7.4 / 9.1 / 11.2 / 13.9

6.35(1/4") / 12.7(1/2")

2.0
3.0

19 / 22 / 25 / 34

19 / 23 / 29 / 36

5.0 / 5.9 / 7.0 / 9.3
5.9 / 6.5 / 8.5 / 10.0

290×870×230

Allergen Clear Filter × 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter × 1
6.35(1/4") / 9.52(3/8")

Охлаждане

Отопление

Охлаждане
Отопление

Течност / Газ
Филтър

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло
Размер на тръбите 

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)
(Ulo/Lo/Me/Hi)

SRK25ZS SRK35ZS SRK50ZSSRK20ZS

Характеристики Модел
kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

2.0
3.0

22 / 35 / 42

26 / 36 / 41

5.0 / 7.0 / 8.5
5.5 / 7.0 / 8.0

2.5
3.4

23 / 36 / 43

27 / 36 / 41

5.0 / 7.0 / 8.5
5.5 / 7.0 / 8.0

3.5
4.5

25 / 37 / 44

30 / 37 / 42

5.0 / 7.5 / 9.0
6.0 / 7.0 / 8.5

262×769×210
7.5

6.35(1/4")/9.52(3/8")
ー

Охлаждане

Отопление

Охлаждане
Отопление

Течност / Газ
Филтър

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло
Размер на тръбите 

(Lo/Me/Hi)

(Lo/Me/Hi)

(Lo/Me/Hi)

(Lo/Me/Hi)

SKM25ZSP-W SKM35ZSP-WSKM20ZSP-W



NOTES
•The data are measured under the following conditions(ISO-T1, H1).  Cooling: Indoor temp. of 27˚CDB, 19˚CWB, and outdoor temp. of 35˚CDB.   Heating: Indoor temp. of 20˚CDB, and outdoor temp. of 7˚CDB, 6˚CWB.
• Sound level the value in an anechoic chamber.During operation  these  values  are  somewhat  higher due to ambient conditions.

SRR-ZS(-W)

FDTC-VH

FDUM-VH / FDE-VH (Опция) (Опция)

НОВО

НОВО

НОВО

•Панел за предотвратяване на течение (Опция)
•Сензор за движение (Опция)
•По-тих и подобрени аеродинамични показатели

НОВО

(Опция)

■ОПЦИЯ
Жично дист. управление Безжично дист. управление

RC-E5 RCH-E3RC-EX3A RCN-KIT4-E2 RCN-E-E3RCN-TC-5AW-E2
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Канален тип

Модел

Bottom air inlet kit (option)

kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

2.5
3.4

24 / 30 / 33 / 37

28 / 34 / 37 / 40

4.5 / 6.5 / 8.5 / 9.5
6.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0

3.5
4.5

25 / 31 / 34 / 38

29 / 35 / 38 / 42

5.0 / 7.0 / 8.5 / 10.0
6.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5

UT-BAT1EF

20.5 24

5.0
5.8

29 / 34 / 37 / 41

32 / 37 / 39 / 43

7.5 / 10.0 / 11.0 / 13.5
8.5 / 11.0 / 12.5 / 14.5

6.0
6.8

30 / 35 / 38 / 44

33 / 38 / 41 / 45

8.0 / 10.5 / 11.5 / 14.5
9.0 / 11.5 / 13.0 / 15.0

200×750×500 200×950×500

6.35(1/4") / 9.52(3/8") 6.35(1/4") / 12.7(1/2")

Характеристики

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)

Отопление(Ulo/Lo/Me/Hi)

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)
Отопление(Ulo/Lo/Me/Hi)

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло

Течност / ГазРазмер на тръбите 
UT-BAT2EF

Налично външно статично налягане Pa 35(Initial static pressure with air filter : 5Pa) 50(Initial static pressure with air filter : 5Pa)

SRR50ZS-WSRR35ZS-WSRR25ZS-W SRR60ZS-W

4-пътен касетъчен тип за монтаж в окачен таван

Характеристики Модел

Панел

kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
mm
kg

Φmm

Main unit
Панел

2.5
3.4

28 / 32 / 36 / 39

27 / 30 / 34 / 38

30 / 34 / 38 / 41

29 / 32 / 36 / 39 27 / 35 / 40 / 44 31 / 38 / 42 / 46

27 / 35 / 40 / 44 31 / 38 / 42 / 46

6.0 / 7.0 / 7.5 / 8.5
6.5 / 7.5 / 8.5 / 9.5

3.5
4.5

6.5 / 7.5 / 8.0 / 9.0
7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0

5.0
5.8

7.0  /  9.0  /  11.0 / 13.0
7.0  /  9.0  /  11.0 / 13.0

6.0
6.8

8.0 / 10.0 / 12.0 / 14.0
8.0 / 10.0 / 12.0 / 14.0

248×570×570

6.35(1/4") / 9.52(3/8") 6.35(1/4") / 12.7(1/2")

Охлаждане (Lo/Me/Hi/P-Hi)

Отопление(Lo/Me/Hi/P-Hi)

Охлаждане (Lo/Me/Hi/P-Hi)
Отопление(Lo/Me/Hi/P-Hi)

Течност / Газ

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)

Тегло
Размер на тръбите 

FDTC25VH1 FDTC35VH1 FDTC50VH FDTC60VH

10×620×620
16.5 (Unit.14  Panel:2.5)

TC-PSA-5AW-E, TC-PSAE-5AW-E

Канален тип / Открит таванен монтаж

Характеристики Модел

kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

5.0
5.8

26 / 29 / 32 / 37

26 / 29 / 32 / 37

8.0 / 9.0 / 10.0 / 13.0
8.0 / 9.0 / 10.0 / 13.0

280×750×635
29.0

6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Filter KIT : UM-FL1EF (option)

5.0
5.8

31 / 36 / 38 / 46

31 / 36 / 38 / 46

7.0 / 9.0 / 10.0 / 13.0
7.0 / 9.0 / 10.0 / 13.0

210×1070×690
28.0

6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Pocket Plastic net × 2 (Washable)

Охлаждане (Lo/Me/Hi/P-Hi)

Отопление(Lo/Me/Hi/P-Hi)

Охлаждане (Lo/Me/Hi/P-Hi)
Отопление(Lo/Me/Hi/P-Hi)

Течност / Газ
Филтър

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло
Размер на тръбите 

FDUM50VH FDE50VH



・ 

4.05
4.11 4.20

4.40
4.20 4.20

4.02
4.11

4.5

3.5

2.5
40 45 50 60 71 80 125

4.0

3.0

6.31 6.43

6.80 6.807.0

6.0

5.0
40 45 50 60 71 80 125

6.5

5.5

100

7.20
7.10

5.10

5.61
A class:3.40

100

A class:5.10

SCM40ZS-S
SCM45ZS-S

SCM50ZS-S1
SCM60ZM-S1

SCM71ZM-S1
SCM80ZM-S1

SCM100ZM-S
SCM125ZM-S

SCM40/
45ZS-S

SCM50ZS-S1/
SCM60ZM-S1

SCM71/
80ZM-S1

SCM100/
125ZM-S

под 25m под 25m под 25m под 25m
под 30m под 40m под 70m под 90m*
под 15m под 15m под 20m под 20m
под 15m под 15m под 20m под 20m
под 25m под 25m под 25m под 25m

30m 40m 40m 50m

B

A

C

SCM125ZM-S

R410A
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Външни Тела
Ìîùíèòå, åôåêòèâíè è òèõè âúíøíè òåëà ñà íàëè÷íè â 8 ìîùíîñòè è äàâàò âúçìîæíîñò çà 
êîìáèíèðàíå íà äî 6 âúòðåøíè òåëà.

Енергоспестяване
Âñè÷êè ìîäåëè ìîãàò äà äîñòèãíàò ìíîãî âèñîêà ñåçîííà åôåêòèâíîñò, áëàãîäàðåíèå íà ïðèëîæåíèåòî íà 

èíâåðòîðíàòà òåõíîëîãèÿ, êîÿòî ïðàâè âúçìîæíî âàðèðàíåòî íà ìîùíîñòòà, â çàâèñèìîñò îò íóæäèòå îò îòîïëåíèå èëè 

îõëàæäàíå. Òîâà ïîçâîëÿâà áúðçî äîñòèãàíå íà çàäàäåíàòà òåìïåðàòóðà è ïðåöèçíîòî è ïîääúðæàíå âúâ âðåìåòî,  

íàìàëÿâàéêè êîíñóìèðàíàòà ìîùíîñò ñ îêîëî 30%, â ñðàâíåíèå ñ òðàäèöèîííèòå íåèíâåðòîðíè êëèìàòèçàòîðè.

SEER при охлаждане SCOP при отопление

Горните стойности се базират на комбинация от вътрешни тела серия SRK-ZSX.

Комфорт
Áëàãîäàðeíèå íà ïðèëîæåíèåòî íà äâîéíî ðîòîðíè êîìïðåñîðè, âúíøíèòå òåëà èìàò íèñêè øóìîâè íèâà. Âñè÷êè ñèñòåìè 

ìîãàò ñúùî äà ðàáîòÿò â ðåæèì îòîïëåíèå èëè îõëàæäàíå ïðè íèñêè âúíøíè òåìïåðàòóðè îò -15°Ñ.

Ìîäåëè SCM50, 60, 71, 80 ñà ïîäîáðåíè ñ ôóíêöèÿòà Òèõ ðåæèì.

Гъвкавост при монтаж
Èìàòå ïî-ãîëÿìà ñâîáîäà è óäîáñòâî ïðè ìîíòàæ íà âúòðåøíèòå òåëà, áëàãîäàðåíèå íà ìàêñèìàëíàòà äúëæèíà íà òðúáàòà 

îò 90m

дължина при едно вътрешно тяло

обща дължина за всички помещения

разлика
във 
височината

най-ниска точка на вътр. тяло

най-висока точка на вътр. тяло

максимална разлика при вътр. тела

дължина на заредена хладилна тръба
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■СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики
Модел

Захранване
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)

Консумирана мощност 

EER
COP
Пусков ток

Ниво на звукова мощност

Ниво на звуково налягане

Въздушен поток

kW
kW
kW
kW

A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

˚C

kW

Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление

Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление

Течност
Газ

Охлаждане
Отопление

4.0(1.5~5.9)
4.5(1.3~6.3)

0.84(0.59~2.13)
0.90(0.54~1.70)

4.76
5.00

62
64
48
50

32.5
32.5

6.0(1.8~7.5)
6.8(1.5~7.8)

1.43(0.50~2.39)
1.51(0.60~3.00)

4.20
4.69

63
65
50
52

42.0
42.0

595×780(+90)×290

6.35(1/4")×2
9.52(3/8")×2

6.35(1/4")×3
9.52(3/8")×3

640×850(+65)×290

SCM40ZS-S SCM60ZM-S1

4.5(1.5~6.4)
5.3(1.3~6.5)

1.04(0.59~2.30)
1.15(0.54~1.92)

4.33
4.61

62
64
49
50

32.5
32.5

SCM45ZS-S

5.0(1.8~7.1)
6.0(1.4~7.5)

1.05(0.60~2.15)
1.24(0.55~2.58)

4.76
4.96

61
63
48
50

41.0
41.0

SCM50ZS-S1
1Phase, 220 - 240V, 50Hz

2
6.0

Min.2~Max.3
11.0

2
7.0

Min.2~Max.3
8.5

●Данните са измерени при следните условия (ISO-T1): Охлаждане: Вътр. темп. 27° CDB, 19°CWB и външ. темп. 35° CDB. Отопление: Вътр. темп. 20° CDB и външ. темп. 7° 
CDB, 6° CWB.

●Показва стойността в звукоизолирано помещение. По време на работа тези стойности са малко по-високи поради условия на заобикалящата среда.

* В случай на SRK71ZR+SRK71ZR, 2 вътрешни тела могат да се свържат. В случай на комбинация с SRK-ZSX, SRK71ZR & FDE50VH само 3 тела могат да се свържат.
Целият свързан капацитет на вътрешните тела трябва да бъде между 100-160 (SCM100ZM-S, SCM125ZM-S).

 

-15~43
-15~24

За две стаи  За три стаи

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло

Хладилен агент 

Размер на тръбите 

Диапазон на работа при външна 
температура
Брой на свързаните вътрешни тела
Общ капацитет на вътрешните тела

42.0 49.0 49.5

Характеристики
Модел

EER
COP

kW
kW
kW
kW

A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

˚C

kW

7.1(1.8~8.8)
8.6(1.5~9.4)

1.58(0.48~2.75)
2.00(0.60~3.35)

4.49
4.30

63
66
50
54

50.0
56.0

12.5(1.8~14.0)
13.5(1.5~14.0)

3.90(0.65~4.80)
3.25(0.70~3.42)

3.21
4.15

69
72
57
60

75.0
82.0

750×880(+73)×340

6.35(1/4")×4
9.52(3/8")×4

945×970(+73)×370

8.0(1.8~9.2)
9.3(1.5~9.8)

1.95(0.48~2.83)
2.26(0.60~3.43)

4.10
4.12

66
66
54
54

56.0
56.0

10.0(1.8~12.0)
12.0(1.5~13.5)

2.86(0.65~4.03)
2.93(0.70~3.40)

3.50
4.10

68
71
56
59

75.0
75.0

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Min.2~Max.4
12.5

Min.4*~Max.6
19.5

Min.2~Max.4
13.5

Min.4*~Max.5
16.0

-15~43
-15~24

За четири стаи  За пет/шест стаи

Брой на свързаните вътрешни тела
Общ капацитет на вътрешните тела

62.0 92.0

SCM71ZM-S1 SCM80ZM-S1 SCM100ZM-S SCM125ZM-S

6.35(1/4")×5
9.52(3/8")×5

6.35(1/4")×6
9.52(3/8")×6

Захранване
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)

Консумирана мощност 

Пусков ток

Ниво на звукова мощност

Ниво на звуково налягане

Въздушен поток

Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление

Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Отопление

Течност
Газ

Охлаждане
Отопление

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло

Размер на тръбите 

Диапазон на работа при външна 
температура

Зареден
Тип/GWP

kg/TCO2Eq 1.9/3.967 2.5/5.22
R410A/2088

3.15/6.577 6.0/12.528
R410A/2088Хладилен агент 

Зареден
Тип/GWP

kg/TCO2Eq

14 1714 14

20 2920 29

●"Тонове еквивалент на CO2" означава количество парникови газове, изразено като продукт на теглото на парниковите газове в метрични тонове и на техния потенциал за 
глобално затопляне.



[     ] : при ZSX-S

[     ] : при ZR-S

[     ] : при ZS-S,-SB,-ST

SKM-ZSP(-S)

SRK-ZS(-W,-WB,-WT,-S,-SB,-ST)

SRK-ZR(-W,-S)

SRK-ZSX(-W,-WB,-WT,-S)

ОПЦИЯ
Жично дист. управление Безжично дист. управление

RCN-TC-24W-E2RC-E5 RCH-E3RC-EX3A RCN-KIT4-E2 RCN-E-E334

Характеристики Модел
kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm
9.5 10.0

2.5
3.4

19 / 23 / 28 / 36

19 / 24 / 30 / 39

5.0 / 5.9 / 8.0 / 9.9
5.9  /  6.7  /  8.7  /  11.3

3.5
4.5

19 / 26 / 30 / 40

19 / /25 / 36 / 41

5.0  /  7.0  /  8.7  /  11.3
5.6 [5.9] / 7.0 / 11.0 / 12.3

5.0
5.8

22 / 29 [28] / 36 / 46 [45]

24 / 31 / 37 / 46 [45]

5.9 / 7.4 / 9.9 / 12.1
7.4 / 9.1 / 11.2 / 13.9

2.0
3.0

19 / 22 / 25 / 34

19 / 23 / 29 / 36

5.0 / 5.9 / 7.0 / 9.3
5.9 / 6.5 / 8.5 / 10.0

290×870×230

Allergen Clear Filter × 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter × 1
6.35(1/4") / 9.52(3/8")

Охлаждане

Отопление

Охлаждане
Отопление

Течност / Газ
Филтър

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло
Размер на тръбите 

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)
(Ulo/Lo/Me/Hi)

SRK25ZS SRK35ZS SRK50ZSSRK20ZS

6.35(1/4") / 12.7(1/2")

ИНВЕРТОРЕН МУЛТИ-СПЛИТ МОДЕЛ
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛА ЗА МУЛТИ КОМБИНАЦИЯ

Стенен тип

Стенен тип

Стенен тип

Стенен тип

Характеристики Модел
kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

2.5
3.4

19 / 25 / 33 / 39

19 / 27 / 34 / 40

5.0 / 6.7 / 10.0 / 12.2
5.4 / 7.8 / 11.0 / 12.8

13

3.5
4.5

19 / 26 / 35 / 43

19 / 28 / 35 / 42[41]

5.0 / 7.3 / 10.8 / 13.1
5.4 / 8.6 / 11.8 / 13.9

5.0
5.8

22 / 31 / 39 / 44

23 / 33 / 41 / 46

5.4 / 7.8 / 12.4 / 14.3
6.2 / 9.8 / 14.3 / 17.3

6.0
6.8

22 / 33 / 41 / 46

23 / 34 / 42 / 46

5.4 / 8.9 / 13.4 / 16.3
6.2 / 10.9 / 13.7 / 17.8

6.35(1/4") / 12.7(1/2")

2.0
3.0

19 / 24 / 31 / 38

19 / 25 / 33[32] / 38

5.0  /  6.0   /  9.1  /  11.3
5.4 / 7.2 / 10.3 / 12.2

305×920×220

Allergen Clear Filter ×1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter×1
6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")

Охлаждане

Отопление

Охлаждане
Отопление

Течност / Газ
Филтър

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло
Размер на тръбите 

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)
(Ulo/Lo/Me/Hi)

SRK25ZSX SRK35ZSX SRK50ZSX SRK60ZSXSRK20ZSX

Характеристики Модел
kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

7.1
8.0

25 / 37 / 41 / 44 

28 / 35 / 39 / 46

10.4 / 16.2 / 18.6 / 20.5
13.3 / 17.3 / 19.8 / 25 [25.5]

339×1197×262
15.5

6.35 (1/4") / 15.88 (5/8")
Allergen Clear Filter ×1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter×1

SRK71ZR-S

Охлаждане

Отопление

Охлаждане
Отопление

Течност / Газ
Филтър

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло
Размер на тръбите 

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)

(Ulo/Lo/Me/Hi)
(Ulo/Lo/Me/Hi)

Характеристики Модел
kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

SKM25ZSP-S SKM35ZSP-SSKM20ZSP-S
2.0
3.0

24 / 35 / 42

27 / 35 / 41

5.0 / 7.0 / 8.5
5.5 / 7.0 / 8.0

2.5
3.4

24 / 35 / 43

27 / 35 / 41

5.0 / 7.0 / 8.5
5.5 / 7.0 / 8.0

3.5
4.5

24 / 37 / 44

29 / 37 / 42

5.0 / 7.5 / 9.0
6.0 / 7.0 / 8.5

262×769×210
7.6

6.35(1/4")/9.52(3/8")
ー

Охлаждане

Отопление

Охлаждане
Отопление

Течност / Газ
Филтър

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло
Размер на тръбите 

(Lo/Me/Hi)

(Lo/Me/Hi)

(Lo/Me/Hi)

(Lo/Me/Hi)



NOTES
•The data are measured under the following conditions(ISO-T1, H1).  Cooling: Indoor temp. of 27˚CDB, 19˚CWB, and outdoor temp. of 35˚CDB.   Heating: Indoor temp. of 20˚CDB, and outdoor temp. of 7˚CDB, 6˚CWB.
• Sound level the value in an anechoic chamber.During operation  these  values  are  somewhat  higher due to ambient conditions.

SRF-ZMX(-S)

SRR-ZM(-S)

FDTC-VF

FDUM-VH / FDE-VH
НОВО НОВО

35

Характеристики Модел

kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

5.0
5.8

26 / 29 / 32 / 37

26 / 29 / 32 / 37

8.0 / 9.0 / 10.0 / 13.0
8.0 / 9.0 / 10.0 / 13.0

280×750×635

6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Filter KIT : UM-FL1EF (option)

5.0
5.8

31 / 36 / 38 / 46

31 / 36 / 38 / 46

7.0 / 9.0 / 10.0 / 13.0
7.0 / 9.0 / 10.0 / 13.0
210×1070×690

6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Pocket Plastic net × 2 (Washable)

Охлаждане (Lo/Me/Hi)

Отопление(Lo/Me/Hi)

Охлаждане (Lo/Me/Hi)
Отопление(Lo/Me/Hi)

Течност / Газ
Филтър

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло
Размер на тръбите 

FDUM50VH FDE50VH

29.0 28.0

Подов тип

Канален тип / Открит таванен монтаж

Канален тип

4-пътен касетъчен тип за монтаж в окачен таван

(Опция)

(Опция) (Опция)

Модел SRF35ZMX-S
5.0
5.8

32 / 35 / 42 / 46

33 / 39 / 41 / 47

6.6  /  7.4  /  9.6  /  11.5
7.6 / 9.4 / 10.0 / 12.0

SRF50ZMX-S
3.5
4.5

28 / 32 / 34 / 41

31 / 35 / 36 / 41

6.4 / 7.3 / 7.8 / 9.2
7.4 / 8.1 / 8.3 / 10.7

SRF25ZMX-S
2.5
3.4

26 / 29 / 32 / 40

28 / 33 / 35 / 40

5.8 / 6.7 / 7.6 / 9.0
6.6 / 7.7 / 8.2 / 10.5

600×860×238
19

 Natural Enzyme Filter × 1   Photocatalytic Washable Deodorizing Filter×1
6.35(1/4") / 9.52(3/8") 6.35(1/4") / 12.7(1/2")

18

Характеристики
kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)

Отопление(Ulo/Lo/Me/Hi)

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)
Отопление(Ulo/Lo/Me/Hi)

Течност / Газ
Филтър

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло
Размер на тръбите 

SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-SМодел

Bottom air inlet kit (option)

kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
kg

Φmm

2.5
3.4

24 / 30 / 33 / 37

28 / 34 / 37 / 40

4.5 / 6.5 / 8.5 / 9.5
6.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0

3.5
4.5

25 / 31 / 34 / 38

29 / 35 / 38 / 41

5.0 / 7.0 / 8.5 / 10.0
6.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5

UT-BAT1EF

20.5 24

5.0
5.8

29 / 34 / 37 / 41

32 / 37 / 39 / 43

7.5 / 10.0 / 11.0 / 13.5
8.5 / 11.0 / 12.5 / 14.5

6.0
6.8

30 / 35 / 38 / 44

33 / 38 / 41 / 45

8.0 / 10.5 / 11.5 / 14.5
9.0 / 11.5 / 13.0 / 15.0

200×750×500 200×950×500

6.35(1/4") / 9.52(3/8") 6.35(1/4") / 12.7(1/2")

Характеристики

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)

Отопление(Ulo/Lo/Me/Hi)

Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)
Отопление(Ulo/Lo/Me/Hi)

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)
Тегло

Течност / ГазРазмер на тръбите 
UT-BAT2EF

Налично външно статично налягане Pa 35(Initial static pressure with air filter : 5Pa) 50(Initial static pressure with air filter : 5Pa)

FDTC25VF FDTC35VF FDTC50VF FDTC60VFХарактеристики Модел

Панел

kW
kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

mm
mm
kg

Φmm

Main unit
Панел

TC-PSA-25W-E

2.5
3.4

29 / 32 / 36 / 38

29.5 / 33 / 38 / 39

6.5 / 8.0 / 9.0 / 10.0
7.0 / 8.5 / 9.5 / 10.5

3.5
4.5

30 / 36 / 40 / 41

32 / 35 / 42 / 43

7.0 / 9.0 / 9.5 / 11.0
8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.5

5.0
5.8

30 / 36 / 42 / 47

32 / 36 / 42 / 47

7.0  /  9.0  /  11.5 / 13.5
8.0  /  9.0  /  11.5 / 13.5

6.0
6.8

30 / 39 / 46 / 47

32 / 39 / 46 / 47

7.0 / 10.0 / 13.5 / 13.5
8.0 / 10.0 / 13.5 / 13.5

248×570×570
35×700×700

6.35(1/4") / 9.52(3/8") 6.35(1/4") / 12.7(1/2")

Охлаждане (Lo/Me/Hi/P-Hi)

Отопление(Lo/Me/Hi/P-Hi)

Охлаждане (Lo/Me/Hi/P-Hi)
Отопление(Lo/Me/Hi/P-Hi)

Течност / Газ

Охладителен капацитет
Отоплителен капацитет

Ниво на шум

Въздушен поток

Външни размери (В х Ш х Д)

Тегло
Размер на тръбите 

18.5 (Unit.15  Panel:3.5)



 

 

 

 

 

RCN-TC-24W-E2
(FDTC-VF)

RCN-KIT4-E2 RCN-E-E3RCN-TC-5AW-E2
(FDTC-VH)
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СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ

RC-EX3А
Модерно жично дистанционно управление с тъчскрийн дисплей
Контролерът RC-EX3А позволява разширен достъп до технически данни и 
сервизна информация, в комбинация с  лесен за ползване LCD – дисплей с 
подсветка.
LCD-екранът е с висока резолюция – удобен за настройка и лесен за 
наблюдение.
• Функции за енергоспестяване & Таймер:

Таймер за намаляване на ел. консумация в пикови часове. Режим на 
работа, когато сте извън дома. Енергоспестяващ режим.

• Комфорт:
Режим HI Power. Автоматична скорост на вентилация. Тих режим 
на външното тяло.

• Удобство:
Настройки на различни езици. Настройка контраст на LCD- дисплея. Настройка 
на функции по избор на два бутона. Външни входни и изходни сигнали.

• Сервиз:
Показване кодове за грешки. Мониторинг на работни параметри. Backup control. 

RC-E5
Жично дистанционно управление
Контролерът RC-E5 позволява разширен достъп до технически данни и 
сервизна информация, в комбинация с лесни за ползване функции и 
ярък LCD – дисплей.

• Стандартна функция седмичен таймер
• Функция таймер
• Измерване на работните часове, за да се улесни поддръжката
• Стайната температура се контролира чрез сензор в 
дистанционното управление
• Настройките за диапазона на зададените температури могат да се променят

Жични дистанционни управления (опция)

RCH-E3
Опростено жично дистанционно управление (за хотелски стаи)
Имайки предвид специфичната употреба в хотелски стаи, контролните бутони са 
ограничени само до  най-необходимите функции като ON/OFF, режим на работа, 
настройка на температура и скоростта на вентилация.  
Това дистанционно е много лесно за употреба и изключително подходящо за 
хотелски стаи.

 

За да може контролът да се осъществявава безжично, нужно е само да поставите приемник в ъгъла на панела. 
Безжични дистанционни управления (опция)

• До 16 единици:
Може да контролира до 16 тела, всяко едно индивидуално, чрез натискане 
на бутона AIR CON No.

• Авторестарт
Тази функция позволява климатизаторът да стартира работа автоматично при 
възстановяване на захранването след спиране на тока или при включване на 
предпазителя.  



HOTEL

H
O

T
E

L

not required

RC-EX3A
RC-E5

SRK-ZSX
SRK-ZR
SRK-ZS
SRF-ZMX
SRR-ZM, ZS

SC-BIKN2-E

SRK-ZSX
SRK-ZR
SRK-ZS
SRF-ZMX
SRR-ZM, ZS

RC-EX3A
RC-E5

SC-BIKN2-E
SC-ADNA-E

FDTC-VF, VH
FDUM50VH
FDE50VH 

SC-ADNA-E

SRK series SRF/SRR series FDTC/FDUM/FDE series

SC-BIKN2-E

SC-ADNA-E

RC-EX3A
RC-E5

SC-ADNA-E SC-ADNA-E

SC-SL2NA-E

SC-BIKN2-E

RC-EX3A
RC-E5

RC-EX3A
RC-E5

SC-BIKN2-E

RC-E5 RC-EX3A

FDTC-VF, VH   
FDUM50VH
FDE50VH

FDTC-VF, VH
FDUM50VH
FDE50VH

SRK-ZSX
SRK-ZR
SRK-ZS
SRF-ZMX
SRR-ZM, ZS

SC-BIKN2-E
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ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛ
Може да бъде свързано жично дистанционно управление 

Модел Интерфейс Дистанционно

Модел Интерфейс

Модел Интерфейс

Дистанционно

Могат да се свържат със SUPERLINK- II

Връзка с външен CnT ключ

Система за дистанционно 
наблюдение и управление

Връзка с овлажнителOn/Off карта-ключ

Всички вътрешни тела са снабдени с допълнителна точка за свързване 
- CnT - за свързване на вътрешните тела към външен ON/OFF ключ: 
напр. часовник, пожарна аларма и др.

не е нужен



SRK63ZR-W  SRK71ZR-W  SRK80ZR-W  SRK100ZR-W
SRK63ZR-S  SRK71ZR-S  SRK80ZR-S  SRK100ZR-S

SRK20ZSX-W, -WB, -WT  SRK25ZSX-W, -WB, -WT  
SRK35ZSX-W, -WB, -WT  SRK50ZSX-W, -WB, -WT  
SRK60ZSX-W, -WB, -WT
SRK20ZSX-S  SRK25ZSX-S  SRK35ZSX-S  
SRK50ZSX-S  SRK60ZSX-S

SRK20ZS-W,-WB,-WT  SRK25ZS-W,-WB,-WT  
SRK35ZS-W,-WB,-WT  SRK50ZS-W,-WB,-WT 
SRK20ZS-S,-SB,-ST  SRK25ZS-S,-SB,-ST  
SRK35ZS-S,-SB,-ST  SRK50ZS-S,-SB,-ST  

Hole on wall for right rear piping
Hole on wall for left rear piping

Gas piping

Outlet for piping（on both side）
Drain hose

F
E

C
D

Symbol

A

（ 65）

VP16

Content

（ 65）

SRK20, 25, 35 9.52（3／8"）（Flare）
SRK50 12.7（1／2"）（Flare）

6.35（1／4"）（Flare）Liquid pipingB

Space for installation and service when viewing from the front

45 45

870

29
0

Outlet for downward piping
（Refer to the top view）

230 3

60
13

530
450

18
5

19
0

43

170
585

13

（Service space）
Unit （Service space）

（
Se

rvi
ce

 sp
ac

e）

Installation board
5.2415.241

100
50

9

47

26
8

47

001
08

Terminal block

60 3535 60

210

5555

537
528

SRK 50           :475

（
Se

rvi
ce

 sp
ac

e）

170
210

534534

SRK 20,25,35 :469

45 F

D E AB C

FF

РАЗМЕРИ  (Единица: mm)
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SRK25ZSP-W  SRK35ZSP-W  SRK45ZSP-W
SRK25ZSP-S  SRK35ZSP-S  SRK45ZSP-S
SKM20ZSP-W  SKM25ZSP-W  SKM35ZSP-W

SKM20ZSP-S  SKM25ZSP-S  SKM35ZSP-S  

G

Terminal block
F

GG

Outlet for down piping
(Refer to the above view)

Hole on wall for right rear piping
Hole on wall for left rear piping

Outlet for wiring
Drain hose

Liquid piping

F
E

C
D

B

Symbol
Gas pipingA

( 65)

VP16

6.35( 1/4") ( Flare)

Content

( 65)

Outlet for piping (on both side)G

Model 9.52( 3/8") ( Flare)

6025 60 25

768.1

45 45

769

26
2

45

60
9

210 3

Space for installation and service when viewing from the front

D E CAB

19
0

40
.1

47

130.5 508 130.5

157 455 157

187.5 394 187.5

47

7.
6

24
7.

5
6.

9

(S
er

vic
e

sp
ac

e)

65
(S

er
vic

e
sp

ac
e)

15

50(Service space) 100 (Service space)

55

359.5

427.5

530

55

Installation plate

Unit

M

SRF25ZMX-S   SRF35ZMX-S   SRF50ZMX-S

D E

G

A
B

C

F

F

FF

60
0

Hole on wall for right rear piping
Hole on wall for left rear piping

Gas piping

Drain hose

Liquid piping

F
E

C
D

B

Symbol

A

（ 65）

VP16

6.35（1／4"）（Flare）

Content

（ 65）

25,35 : 9.52（3／8"）（Flare）
  50   : 12.7（1／2"）（Flare）Model

Outlet for piping（on both side）Outlet for down piping 
（Refer to the above view）

Space for installation and service when viewing from the front

G
Screw point fasten the indoor unit 5

860 238

15
60

60

10
0

6055

157.276.3 85.3 22.7

18
5

25.530.5

19
8

804

6565

45

58
5

30.5 103.5

58
5

45

83.5 620 156.5

5.2

726

51
4.8

80

211.5255255138.5

54
4.8

20

482.8

15
6.2 20

3

50

70

1084010

50+Service space
（Service space）

35

（
Se

rvi
ce

 sp
ac

e）

12
5

6

10
0

12

Unit
Installation plate

ВЪТРЕШНО ТЯЛО
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SRR50ZS-W   SRR60ZS-W   SRR50ZM-S   SRR60ZM-S

SRR25ZS-W   SRR35ZS-W   SRR25ZM-S   SRR35ZM-S

FDTC25VH1　FDTC35VH1　FDTC40VH　FDTC50VH　FDTC60VH

25.35

40～60

9.52(3/8”(Flare))
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РАЗМЕРИ (Единица: mm)



FDUM50VH

FDE50VH

FDTC25VF   FDTC35VF   FDTC40VF   FDTC50VF   FDTC60VF   

Space for installation and service

E

F

Position of top cutout and back cutout

Right side cutout

Remove the cutout using side cutter or similar tool.

Liquid piping
Gas piping

Top cutout
Back cutout
Hole for suspension bolt
Drain piping

B

F
E

1,2

Symbol

D
C

A

PE cover

Content

VP20 (I.D.20)

Note(1)The model name label is attached on the 
           fan casing inside the air return grille.

Air return grille

C2

C1A B

Air supply

75

110

135

30
8

4040 990

1070

17
3 21
0

5

21
5

2424

690

195

235

271

53

10
9

5268

410135

760 27
31

D

A
B

Drain hose piece (Accessory, 0.3m) unit must take decline of 10mm.

10 53

145

27
40

10
8

20 100

15

175
19120

20

76
Make a space of 4000 or more between the units when installing more than one.

Obstacle

Plate cover

30
0 

or 
mo

re

100 or more

Hole for drain piping (for left back)G

G

drain piping
Hole for

1022 (Suspension bolts pitch)

290 (Suspension bolts pitch)

(Installed on site)

(for left)

5 or more150 or more

(Knock out)

ø12.7 (1/2") (Flare)
ø6.35 (1/4") (Flare)

(M10 or M8)

Note) The slope of drain piping inside the 

C1,C2

C1,C2

tapping screws
Holes for 

Return air duct

Drain hose piece
（Accessory）
（Installed on site）

Hole

tapping screw
Holes for 

A Gas piping
B Liquid piping

C1 Drain piping VP25(I.D.25, O.D.32)

D Hole for wiring
E Suspension bolts (M10)

F
Outside air opening

Air outlet opening
G

Symbol Content
φ12.7(1／2")(Flare)

for ducting

for ducting

(φ150)(Knock out)

(φ125)(Knock out)

Drain piping
C2

（Gravity drainage）
VP20(I.D.20, O.D.26)

φ6.35(1／4")(Flare）

H Inspection hole (450X450)

φ170

φ124

φ170

tapping screws
Holes for 4－φ4

（Suspension bolts pitch）

Air supply duct

Control box

60
0

（
Ma

x. 
dr

ain
 lif

t）
or

 le
ss

（Duct dimension）

（
Du

ct 
dim

en
sio

n）

43
17

0
28

47
2

13
5

18 750 18
786

suspension bolt
Hanger plate for 

55 680 55

76

67
58

81
284

152 262
4120
0 

39

65 660 65

13
9

□90

46 002 002 46200

13
071

13

12－φ4

28
0

467

413
471

510
635 3030

10
5

17
5

25
0

（Duct dimension）

（
Du

ct 
dim

en
sio

n）

69

295～325

11
3

4－φ4

15
50

（
Su

sp
en

sio
n b

olt
s p

itc
h）

F G

M

N

E

C2

D

A

1C

B
G

F

Note(1) The model name label is attached on the lid of 
the control box.

D

G

F

C
B

Hole for wiring
Suspension bolts

Drain piping
Liquid piping

（M10 or M8）

VP20（I.D.20,O.D.26）  Note（2）
φ6.35（1／4"）（Flare）

Gas pipingA

Symbol Content

（Knock out）

φ25

G

Obstacle

100010
00

or
 m

or
e

60
0

295

M
ax

. D
ra

in 
lift

（
）

or
 le

ss

～325
Space for installation and service

or more

Make a space of 4000 or more between
the units when installing more than one.

Air outlet opening
for ducting

6-φ4
Holes for

Hole

60
140

100

10
0

88

14
0

tapping screws

A B C F145
325

□570

45
or

 m
or

e
13

219
2

35

88
21

0 24
8

Hanger plate for
suspension bolt

G

G

G

D

Drain hose piece
Accessory

185
190 223

32
6

35
053

0

530
55

6

67

200 48
□413
□700

Suspension bolts pitch

Su
sp

en
sio

n 
bo

lts
 p

itc
h

Control
box

（ ）
Installed on site（ ）

Decorative panel（ ）

（
）

21

35

Air supply
Air return
grille

VIEW A

25.35 : φ9.52（3 ／ 8"）（flare）
40～ 60 : φ12.7（1 ／ 2"）（flare）

A

VIEW M

VIEW N
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО



SRC20ZS-W,-S  SRC25ZS-W,-W1,-S  SRC35ZS-W,-W1,-S

SRC20ZSX-W,-S   SRC25ZSX-W,-S   SRC35ZSX-W,-S   
SRC40ZSX-W1,-S   SRC50ZSX-W1,-S   SRC60ZSX-W1,-S   SRC63ZR-W,-S

SRC50ZS-W,-S   SRC25ZMX-S   SRC35ZMX-S   SRC45ZSP-W,-S

      ZMX : φ9.52（3 ／ 8"）（flare）
ZS,ZMP : φ12.7（1 ／ 2"）（flare）

20,25,35    9.52(3/8”)(Flare)
40,50,60,63    12.7(1/2”)(Flare)
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РАЗМЕРИ (Единица: mm)



FDC100VNP

SRC25ZSP-W,-S   SRC35ZSP-W,-S

SRC71ZR-W,-S   SRC80ZR-W,-S   FDC100VNP-W

43

ВЪНШНО ТЯЛО



SCM40ZS-W,-S  SCM45ZS-W,-S

SCM50ZS-W  SCM60ZS-W
SCM50ZS-S1  SCM60ZM-S1

SCM71ZS-W  SCM80ZS-W
SCM71ZM-S1  SCM80ZM-S1

Terminal block

Symbol Content
A Service valve connection（gas side） φ9.52（3／8"） （Flare）
B Service valve connection（liquid side） φ6.35（1／4"） （Flare）
C Pipe／cable draw-out hole
D Drain discharge hole φ20 x 3 places
E Anchor bolt hole M10 x 4 places

15
60

38
0

19
41

8

73880
150 580 150 26

34
0

2-R7.5
223

47
.5

310

61

61

11
0.4

52

185 10

24
75

0

21
4.4

52
31

8.4
52

42
2.4

52

20

D

C

E

B
A

43
.5

286.4

49
.6

136.9

14
31

2.5

50
12 13

.5
34

0

64
0

15 10
0.3

42
.7

124.1 34.6

21
1

42
.7

20°
20°20°

20°

32
1.7

42
.7

20°
20°

29
0

476
203.1 510

850

10
3.2

385.9

14
.6

2-16x12
17.9

65

Symbol Content
A Service valve connection（gas side） φ9.52（3／8"） （Flare）
B Service valve connection（liquid side） φ6.35（1／4"） （Flare）
C Pipe／cable draw-out hole
D Drain discharge hole φ20 x 3 places
E Anchor bolt hole M10 x 4 places

Service panel
Terminal block

D

B
A
C

E

L2

Inlet

Outlet

Inlet L3

L1

Service
space(      )

L4

L2
L3
L4

L1
100 or more
100or more
No obstacles
（Service space or
  electrical parts）

600 or more
Installation space

Minimum installation space
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РАЗМЕРИ (Единица: mm)



SCM100ZM-S

L1

L3

Intake

Outlet

Intake

Minimum installation space

space
Service

Notes
（1） It must not be surrounded by walls on the four sides.
（2）The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not
         protrude more than 15mm.
（3） Where the unit is subject to strong winds, lay it in such
         a direction that the blower outlet faces perpendicularly
         to the dominant wind direction.
（4） Leave 1m or more space above the unit.
（5） A wall in front of the blower outlet must not exceed the units height.
（6）The model name label is attached on the rear panel.

φ9.52（3／8"）（Flare）
Content

C Pipe／cable draw-out hole
D
E Anchor bolt hole

Drain discharge hole

Symbol

B
A Service valve connection（gas side）

M10×4places
φ20×3places

Service valve connection（liquid side） φ6.35（1／4"）（Flare）

L2
L3

L1
300
150

Open

Ｉ Ⅱ

Open
150

500

Ⅲ

Open

300
5

Examples of

Dimensions
 installation

L2
No obstacles
（Service space

for electrical
parts）

580
76

190
60

55

20

200

262.8 325

94
5

41
0

40
37

0
40

20

52
115

.2 21
9.2

52
52

52
52

53
1.2

42
7.2

32
3.2

26
970

10170

15 15

39
3

10

73 Terminal block Rear panel

B

A
C

E

D

SCM125ZM-S

B

A
C

E

D

L1

L3

Intake

Outlet

Intake

Minimum installation space

space
Service

Notes
（1） It must not be surrounded by walls on the four sides.
（2）The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not
         protrude more than 15mm.
（3） Where the unit is subject to strong winds, lay it in such
         a direction that the blower outlet faces perpendicularly
         to the dominant wind direction.
（4） Leave 1m or more space above the unit.
（5） A wall in front of the blower outlet must not exceed the units height.
（6）The model name label is attached on the rear panel.

φ9.52（3／8"）（Flare）
Content

C Pipe／cable draw-out hole
D
E Anchor bolt hole

Drain discharge hole

Symbol

B
A Service valve connection（gas side）

M10×4places
φ20×3places

Service valve connection（liquid side）φ6.35（1／4"）（Flare）

L2
L3

L1
300
150

Open

Ｉ Ⅱ

Open
150

500

Ⅲ

Open

300
5

Examples of

Dimensions
 installation

L2
No obstacles
（Service space

for electrical
parts）

580
76

190
60

55

20

200

262.8 325

94
5

41
0

40
37

0
40

20

52
115

.2 21
9.2

52
52

52
52

53
1.2

42
7.2

32
3.2

26
970

10170

15

52
63

5.2

15

39
3

10

73 Terminal block Rear panel
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ВЪНШНО ТЯЛО
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ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ С ЕКОЛОГИЧНО СЪЗНАНИЕ
ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ 
SEER и SCOP са дефинирани в следните Европейски директиви:

No.626/2011 îò 04.05.2011: åíåðãèåí åòèêåò çà 
êëèìàòèçàòîðè ñ îõëàäèòåëåí êàïàöèòåò äî 12kW 

No.206/2012 îò 06.03.2012: èçèñêâàíèÿ çà 
êëèìàòèçàòîðè è âåíòèëàòîðè

Ñåçîííàòà åôåêòèâíîñò å íîâèÿò íà÷èí çà 
îöåíÿâàíå íà äåéñòâèòåëíàòà åôåêòèâíîñò ïðåç 
öÿëàòà ãîäèíà íà ïðîäóêòèòå çà îòîïëåíèå è 
îõëàæäàíå.
Îïðåäåëåí å îò íîâaòa äèðåêòèâa íà ÅÑ, 
âúâåæäàùà ïðåäïèñàíèå Eco-Design çà åíåðãèéíè 
ïðîäóêòè (ErP). Òÿ óêàçâà ìèíèìàëíàòà 
åôåêòèâíîñò, êîÿòî ïðîèçâîäèòåëèòå òðÿáâà äà 
èìàò ïðåäâèä ïðè ïðîèçâîäñòâîòî íà 
êëèìàòèçàòîðè. 
Íîâàòà ñèñòåìà çà îöåíÿâàíå íà ñåçîííà 
åôåêòèâíîñò çà îõëàæäàíå è îòîïëåíèå, êîÿòî 
òðÿáâà äà áúäå èçïîëçâàíà îò âñè÷êè 
ïðîèçâîäèòåëè å êàêòî ñëåäâà: 
SEER -  ñåçîíåí êîåôèöèåíò íà åíåðãèéíà 
åôåêòèâíîñò (ïðè îõëàæäàíå)
SCOP – ñåçîíåí êîåôèöèåíò íà ïðåîáðàçóâàíå 
(ïðè îòîïëåíèå)
Íîâàòà ñèñòåìà çà îöåíÿâàíå èíäèêèðà 
äåéñòâèòåëíàòà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò íà 
ïðîäóêòà ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ.  

В съгласие с RoHS директива

Употреба на безоловни спойки 

RoHS: Ограничение на 
употребата на опасни вещества
Çà äà ñå èçáåãíå çàìúðñÿâàíåòî íà îêîëíàòà 
ñðåäà ñ îïàñíè âåùåñòâà, ïðîäóêòèòå îò 
íîâàòà ñåðèÿ èçïîëçâàò áåçîëîâíè ñïîéêè. 
Óïîòðåáàòà èì ñå ñ÷èòàøå çà òðóäíî 
ïðèëîæèìà, ïîðàäè èçèñêâàíàòà ïî-âèñîêà 
òåìïåðàòóðà íà ñïîÿâàíå, êîåòî îò ñâîÿ 
ñòðàíà âîäåøå äî íàìàëÿâàíå íà 
íàäåæíîñòòà íà ñïîéêèòå, íî áåçîëîâíèÿò 
ìåòîä íà ñïîÿâàíå, êîéòî ðàçðàáîòèõìå, 
ïîçâîëÿâà âèñîêà íàäåæäíîñò è êà÷åñòâî íà 
åëåêòðîííèòå ïëàòêè. 

Употреба на  
Âñè÷êè ìîäåëè èçïîëçâàò õëàäèëíè àãåíòè 
R32 èëè R410A, êîèòî ñå õàðàêòåðèçèðàò 
ñ íóëåâ êîåôèöèåíò íà âúçäåéñòâèå âúðõó 
îçîíîâèÿ ñëîé. 

Високо ниво на енергоспестване 
Âèñîêî òåõíîëîãè÷íîòî èçïúëíåíèå è 
îòëè÷íîòî åíåðãîñïåñòÿâàíå ñå ïîñòèãàò 
÷ðåç óâåëè÷àâàíå íà êàïàöèòåòà íà 
òîïëîîáìåííèêà è èçïîëçâàíåòî íà 
âèñîêîåôåêòèâåí ïðàâîòîêîâ (DC) ìîòîð 
è äð.

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems ñà òâúðäî ðåøåíè äà ïîñðåùíàò ïðåäèçèâèêàòåëñòâàòà íà áúäåùåòî.
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems ñà ïîñâåòåíè äà ïîäêðåïÿò ãëîáàëíîòî óñòîé÷èâî ðàçâèòèå êàòî ïðåäëàãàò 
íàé-âèñîêîåôåêòèâíèòå êëèìàòè÷íè ñèñòåìè. Ïîñðåäñòâîì çàäúëáî÷åíè ïðîó÷âàíèÿ è ðàçðàáîòêè, òå âíåäðÿâàò íîâè 
òåõíîëîãèè â êëèìàòè÷íèòå ñèñòåìè, çà äà óâåëè÷àò äî ìàêñèìàëíà ñòåïåí åíåðãèéíàòà èì åôåêòèâíîñò è çíà÷èòåëíî 
äà íàìàëÿò âúãëåðîäíèòå åìèñèè.

Въздействие върху околната среда
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems ñúçíàâàò íàðàñòâàùàòà âàæíîñò îò íàìàëÿâàíå íà âúãëåðîäíèòå åìèñèè, òúé 
êàòî òîâà ñòàâà ïðèîðèòåò ïðè èçáîðà íà âúçäóøíî- è âîäíî-ðàçïðåäåëèòåëíè ñèñòåìè.  Íåïðåêúñíàòî ñå ðàçðàáîòâàò 
âñå ïîâå÷å è ïîâå÷å íîâè òåõíîëîãèè, çà äà óäîâëåòâîðÿò èçèñêâàíèÿòà çà îòîïëåíèå è îõëàæäàíå, åäíîâðåìåííî ñ 
òåçè çà îïàçâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà.    

Áúäåùåòî íà íàøàòà ïëàíåòà ñå óïîâàâà íà óñòîé÷èâàòà åâîëþöèÿ íà ÷îâå÷åñòâî, êîåòî òðÿáâà äà ñå îòíàñÿ ñ ëþáîâ è 
îòãîâîðíîñò êúì âñè÷êè ôîðìè íà æèâîò, êîèòî ùå ãî íàñëåäÿò. Ñëåäîâàòåëíî Mitsubishi Heavy Industries Thermal 
Systems ùå ïðîäúëæàò äà ðàçðàáîòâàò íîâè òåõíîëîãèè è ïðîäóêòè, çà äà áúäàò êîíêóðåíòíè íà ïàçàðà è çà äà ñå 
ïîñòèãíå ñòàáèëíî áúäåùå.   

Околна среда
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за модел SRKxxZS

за модел SRKxxZSX

-20



Our factories are 
ISO9001 and 
ISO14001 certified.

Certified ISO 9001 Certified ISO 14001

Certificate Number : JQA-0709

ISO 9001
Certificate:44 100 980813

ISO 14001
Certificate:04 104 980813

Certificate Number : YKA4005636

20R01E-A

( Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.)

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd. 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8332, Japan

https://www.mhi-mth.co.jp/en/

Заради политиката на MHI за непрекъснато усъвършенстване, ние си запазваме правото на промяна във всички спецификации без предупреждение.

Издание за България

Преди употреба

Мерки за безопасност
Öåëåâà óïîòðåáà íà êëèìàòèçàòîðà

Ïðåäè óïîòðåáà
Âèíàãè ïðî÷èòàéòå Ðúêîâîäñòâîòî çà ïîòðåáèòåëÿ ïðåäè çàïî÷âàíå íà 
åêñïëîàòàöèÿ íà óðåäà.

Èíñòàëàöèÿ

Ìÿñòî íà óïîòðåáà

Òå÷ íà õëàäèëåí àãåíò

Óïîòðåáà â ñíåæíè ðàéîíè

·Çàùèòà îò ñíÿã

·Íàòðóïâàíå íà ñíÿã

Óñòðîéñòâî ñ àâòîìàòè÷íî îáåçñêðåæàâàíå

Îáñëóæâàíå íà êëèìàòèçàòîðà

Êàïàöèòåò â ðåæèì Îòîïëåíèå
 

Óêàçàíèå çà ñòîéíîñòèòå íà øóì

Óïîòðåáà â ìàçíà îêîëíà ñðåäà

Óïîòðåáà â êèñåëèííà èëè àëêàëíà îêîëíà ñðåäà 

Óïîòðåáà íà ìåñòà ñ âèñîê òàâàí

Êëèìàòè÷íèòå èíñòàëàöèè, îïèñàíè â òîçè êàòàëîã ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà 
èçïîëçâàíå çà Îõëàæäàíå/Îòîïëåíèå íà ÷îâåê.
Íå èçïîëçâàéòå çà äðóãî ïðåäíàçíà÷åíèå êàòî Îõëàæäàíå/Îòîïëåíèå íà 
õðàíèòåëíè ïðîäóêòè, æèâîòíè, ðàñòåíèÿ, ïðîèçâåäåíèÿ íà èçêóñòâîòî è 
äðóãè ïîäîáíè. Òîâà ìîæå äà äîâåäå äî ïîíèæàâàíå íà êà÷åñòâîòî èì è 
ò.í.
Íå èçïîëçâàéòå çà îõëàæäàíå íà ïðåâîçíè ñðåäñòâà èëè êîðàáè, ò.ê. 
ìîãàò äà âúçíèêíàò òå÷îâå íà âîäà, õëàäèëåí àãåíò, òîêîâè óäàðè è äðóãè 
ïîäîáíè ïðîáëåìè.

Âèíàãè âúçëàãàéòå èíñòàëàöèÿòà íà âàøèÿ äîñòàâ÷èê èëè äðóã 
êâàëèôèöèðàí ñïåöèàëèñò. Íåïðàâèëíàòà èíñòàëàöèÿ ìîæå äà äîâåäå 
äî èçòè÷àíå íà âîäà, õëàäèëåí àãåíò, òîêîâè óäàðè è ïîæàð. Óâåðåòå 
ñå, ÷å âúíøíîòî òÿëî å ñòàáèëíî èíñòàëèðàíî. Òî òðÿáâà äà áúäå 
ôèêñèðàíî çäðàâî íà ñòàáèëíà îñíîâà.

Íå èíñòàëèðàéòå íà ìÿñòî, êúäåòî ìîæå äà âúçíèêíå èçòè÷àíå íà 
ëåñíîçàïàëèì ãàç èëè òàì, êúäåòî èìà âúçìîæíîñò îò ïîÿâà íà èñêðè.
Èíñòàëèðàíå íà ìåñòà, êúäåòî ìîæå äà ñå ãåíåðèðà èëè äà èçòå÷å 
ëåñíîçàïàëèì ãàç èëè ìåñòà, ñúäúðæàùè âúãëåðîäíè íèøêè ìîæå äà 
äîâåäå äî ïîæàð.

Õëàäèëíèÿ àãåíò (R410A) èçïîëçâàí â êëèìàòèçàòîðèòå å íåòîêñè÷åí è 
íåçàïàëèì â ïúðâîíà÷àëíîòî ñè ñúñòîÿíèå.
Âúïðåêè òîâà, òðÿáâà äà ñå âçåìàò ìåðêè ïðè èçòè÷àíå íà õëàäèëåí 
àãåíò, îñîáåíî â ìàëêè ïîìåùåíèÿ, êúäåòî äîïóñòèìèòå íîðìè íà 
êîíöåíòðàöèÿ ìîãàò ëåñíî äà áúäàò ïðåâèøåíè. Âçåìåòå ìåðêè êàòî 
èíñòàëèðàòå âåíòèëàöèÿ è äðóãè.

Ìîëÿ âçåìåòå ìåðêèòå èçáðîåíè ïî-äîëó. àêî èíñòàëèðàòå 
êëèìàòèçàòîðà â ñíåæíè ðàéîíè:

Èíñòàëèðàéòå ñíåãîçàùèòíî óñòðîéñòâî, òàêà ÷å ñíåãúò äà íå ïðå÷è 
íà âõîäÿùèÿ âúçäóøåí ïîòîê è äà íå ìîæå äà âëåçå âúâ âúíøíîòî òÿëî 
è äà ãî çàìðàçè.

Â ðàéîíè ñ îáèëíè ñíåãîâàëåæè, çàñìóêàí ñíÿã îò âúíøíîòî òÿëî 
ìîæå äà áëîêèðà âõîäÿùèÿ ïîòîê íà âúçäóõà. Â òàêèâà ðàéîíè 
èíñòàëèðàéòå âúíøíîòî òÿëî òàêà. ÷å òî äà å 50cm. èëè ïî-âèñîêî îò 
î÷àêâàíàòà ñíåæíà ïîêðèâêà.

Àêî âúíøíàòà òåìåïðàòóðà å íèñêà, à âëàæíîñòòà âèñîêà, ïî 
òîïëîîáìåííèêà íà âúíøíîòî òÿëî, ùå çàïî÷íå äà ñå îáðàçóâà ñêðåæ. 
Ïðè ïðîäúëæàâàíå íà ðàáîòàòà â òàêèâà óñëîâèÿ, êàïàöèòåòúò íà óðåäà 
ñïàäà.
Êëèìàòèçàòîðúò àâòîìàòè÷íî. ùå ïðåìèíå â ðåæèì îáåçñêðåæàâàíå çà 
ïðèáëèçèòåëíî îò 3 äî 10 ìèíóòè, ñ öåë ïðåìàõâàíå íà çàñêðåæàâàíåòî 
ïî òîïëîîáìåííèêà íà âúíøíîòî òÿëî. Ñëåä îáåçñêðåæàâàíåòî, 
êëèìàòèçàòîðúò îòíîâî, ùå çàïî÷íå äà èçäóõâà ãîðåù âúçäóõ.

Ñëåä êàòî êëèìàòèçàòîðúò å óïîòðåáÿâàí íÿêîëêî ñåçîíà, ïî íåãî ùå ñå 
íàòðóïà ìðúñîòèÿ, êîÿòî ìîæå äà äîâåäå äî çàãóáà íà êàïàöèòåò è äà 
ïðè÷èíè äåôåêòèðàíå íà óðåäà. Â äîïúëíåíèå êúì ðåãóëÿðíîòî 
ïî÷èñòâàíå íèå âè ñúâåòâàìå äà ñêëþ÷èòå äîãîâîð çà ïîääðúæêà îò 
ñïåöèàëèñò (òàêñóâà ñå).

Àêî êëèìàòèçàòîðúò, ùå ðàáîòè íà ìÿñòî ñ âèñîê òàâàí, ìîíòèðàéòå 
äîïúëíèòåëåí öèðêóëàòîð íà âúçäóõ çà ïî-äîáðî ðàçïðåäåëÿíå íà 
òîïëèííàòà åíåðãèÿ è âúçäóøíèÿ ïîòîê.

Àêî êëèìàòè÷íàòà ñèñòåìà ñå èçïîëçâà â êèñåëèííà ñðåäà, êàòî 
íàïðèìåð ãîðåùè ìåñòà ñ âèñîêî ñúäúðæàíèå íà ñåðíè ãàçîâå èëè â 
àëêàëíà ñðåäà ñ âèñîêî ñúäúðæàíèå íà àìîíÿê è êàëöèåâ õëîðèä, êúäåòî 
îòðàáîòåíè ãàçîâå ìîãàò äà áúäàò çàñìóêàíè îò êëèìàòèçàòîðà, êàêòî è 
â êðàéáðåæíè ðàéîíè, êúäåòî òîïëîîáìåííèêà íà âúíøíîòî òÿëî å 
èçëîæåí íà ñîëåí áðèç, òîâà ìîæå äà äîâåäå äî êîðîçèÿ.
Ìîëÿ ïîñúâåòâàéòå ñå ñ êâàëèôèöèðàí ñïåöèàëèñò, êîãàòî èñêàòå äà 
èçïîëçâàòå êëèìàòèê â àòìîñôåðà, ðàçëè÷íà îò íîðìàëíàòà.

Èçáÿãâàéòå èíñòàëèðàíå íà êëèìàòè÷íà ñèñòåìà â ñðåäà, êúäåòî èìà 
íàòðóïâàíå íà èçïàðåíèÿ îò ìàçíèíè êàòî êóõíè èëè ìàñëà â 
ìàøèíîñòðîèòåëíè çàâîäè.
Íàòðóïâàíå íà îòëàãàíèÿ îò ìàçíèíè ïî ëàìåëèòå íà òîïëîîáìåííèêà, 
ùå äîâåäå äî ïîíèæàâàíå íà êàïàöèòåòà íà òîïëîîáìåí, ìîæå äà ñå 
ïîÿâè çàìúãëÿâàíå è äà ñå äåôîðìèðàò è ñ÷óïÿò ïëàñòìàñîâèòå ÷àñòè.

Ñòîéíîñòèòå íà øóì, îïèñàíè â òîçè êàòàëîã ñà ñòîéíîñòè, èçìåðåíè â 
çâóêîèçîëèðàíà êàìåðà ñëåäâàéêè ñòàíäàðòèòå ISO.
Â ðåàëíè óñëîâèÿ íèâàòà íà øóì ñà ìàëêî ïî-âèñîêè îò îïèñàíèòå â òîçè 
êàòàëîã, êîåòî ñå äúëæè íà åôåêòà îò îêîëíèÿ øóì è åõî.
Âçåìåòå òîâà ïîä âíèìàíèå ïðè èíñòàëàöèÿ íà êëèìàòè÷íà ñèñòåìà.

Ñòîéíîñòèòå çà êàïàöèòåòà íà îòîïëåíèå (kW), îïèñàíè â òîçè êàòàëîã 
ñà ïîëó÷åíè ïðè ðàáîòà íà âúíøíà òåìïåðàòóðà 7°Ñ è âúòðåøíà 
òåìïåðàòóðà 20°Ñ êàêòî å ïîñî÷åíî â ñòàíäàðòèòå ISO. Òúé êàòî 
êàïàöèòåòà íàìàëÿâà çàåäíî ñ ïàäàíåòî íà âúíøíàòà òåìïåðàòóðà, àêî 
âúíøíàòà òåìïåðàòóðà ñòàíå òâúðäå íèñêà, ìîëÿ èçïîëçâàéòå è äðóãè 
èçòî÷íèöè íà òîïëèíà.
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